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Vorhaben: Auftraggeber:

Planinhalt: Karten-Nr.:

Planart: Maßstab:

Planverfasser:

In Zusammenarbeit mit:

Datum Zeichen

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Dateiname:

Datengrundlagen:
Nutzung von Daten (erhalten von LUA)
TK 25 (Stand 2002)
ATKIS DLM 25 (Stand 2005)
Nutzung von Daten (selbst erstellt/angepasst)
Wehranlagen (Stand 2009)
Nuthe, Stadtnuthe, Königsgraben (auf Basis von Vermessungen der VPT GmbH, Stand 2008)
Bau von Stützstellen (Stand 2009)
Erosionsgefahr (Stand 2009)
Entwicklungsinitial einbringen (Stand 2009)
Bepflanzung (Stand 2009)
Sedimente entfernen (Stand 2009)
Unratablagerungen unterbinden (Stand 2009)
Entfernen der Uferbefestigung (Stand 2009)
Restriktionsstrecke (Stand 2009)
Entwicklungskorridor (Stand 2009)

Konzeptionelle Vorplanung für 
Maßnahmen zur Zielerreichung
für den ökologischen Zustand 
nach EU-WRRL in der Nuthe

MLUV Brandenburg
mit fachlicher Betreuung 
durch das LUA

Planung, Teilgebiet 2

Maßnahmenplanung

Karte 4.2

1 : 10.000
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jno

Nuthe_Maßnahmen_4_2

0 500 1.000 1.500250
Meter ´

Übersichtskarte

30.11.09

30.11.09

2. Teilstrecke
Nuthe fließt durch durch die Stadt Abschnitt 8

Stationierung km 0 - km 6,113

Abschnitt 9
Stationierung km 34,445 - km 37,035

Abschnitt 7
Stationierung km 37,035 - km 42,876

3. Teilstrecke
Ortslage, jedoch naturnäheres Gewässerumfeld

Abschnitt 6
Stationierung km 42,876 - km 44,489

Te
ilg

eb
iet

 2 
  (N

uth
e k

m 37
 - 4

4)

Maßnahmen zum Abschnitt 6 
siehe Anschlusskarte Nr. 4.1

Maßnahmen zum Abschnitt 9
siehe Anschlusskarte Nr. 4.3

B E G R 8-U1 r.U.
km 0,9 bis 1,1 - Förderung der Beschattung durch lückige 
Baum- und Strauchbepflanzung
Maßnahmen zur Verbesserung des Umlands

1. Teilstrecke
Nuthe fließt durch freie Landschaft

B E G R 8-U1 l.U. + r.U.
km 0,6 bis 0,8 - Förderung der Beschattung durch lückige 
Baum- und Strauchbepflanzung
Maßnahmen zur Verbesserung des Umlands

B E G R 8-P8 l.U.
km 0,792 - Durchgängigkeit Wehr B101 - Umgehung der 
Wehranlage durch einen Vertikal-Schlitz-Pass 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-P7 r.U.
km 2,407 - Gewässervernetzung mit dem Steinerfließ
Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung)

B E G R 8-P6 l.U.
km 2,404 - Durchgängigkeit Verteilerwehr - Umgehung 
durch einen Vertikal-Schlitz-Pass 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-P5 r.U.
km 2,647 - Durchgängigkeit Wehr Gärtnerei - Umgehung 
durch einen Vertikal-Schlitz-Pass 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-U1 l.U. + r.U.
km 1,5 bis 3,0 - Förderung der Beschattung durch lückige 
Baum- und Strauchbepflanzung
Maßnahmen zur Verbesserung des Umlands

B E G R 8-U2 l.U. + r.U.
km 0,6 bis 5,7 - Auskoppelung des Ufers aus der 
Weidenutzung, 20 m Gewässerrandstreifen je Uferseite 
vorhalten
Maßnahmen zur Verbesserung des Umlands

B E G R 8-P4
km 4,25 - Sohlengleite Birkenwäldchen - Nachbesserung 
oberster Querriegel  
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-P2 l.U.
km 5,802 - Durchgängigkeit Wehr Kleinbahn - Umgehung 
durch einen Vertikal-Schlitz-Pass 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-P1 l.U.
km 6,079 - Durchgängigkeit Einlaufwehr - Umgehung der 
Wehranlage durch einen Vertikal-Schlitz-Pass 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.4-U1
km 42,66 - Abflussaufteilung Stadtnuthe / Königsgraben, 
Bevorzugung der Stadtnuthe, gegenüber Königsgraben
Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses

B E G R 7.4-U2
42,66 bis 42,88 - Sedimententnahme oberhalb Wehr 
Kleinbahn Stadtnuthe - in Zusammenhang mit 
erosionsmindernden Maßnahmen in Abschnitt 5/6
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes 
bzw. Sedimentmanagement

B E G R 7.4-P1
km 42,660 - Einbau Fischrampe mit Querriegel in ein 
Wehrfeld (Variante)
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.2-U2
km 41,544 - Ersatz der vorhandenen Wehranlage Elsthal 
gegen eine Sohlengleite
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.3-U2
41,55 bis 42,0 - Sedimententnahme oberhalb Wehr Elsthal - 
in Zusammenhang mit erosionsmindernden Maßnahmen in 
Abschnitt 5/6
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes 
bzw. Sedimentmanagement

B E G R 7.4-U3
km 42,660 - Einbau Schlitzpass in ein Wehrfeld ins 
Oberwasser verlegt (Vorzugsvariante)
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.3-U1 l.U. + r.U
km 41,56 bis 42,18, Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der noch tlw. vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz)
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

4. Teilstrecke
Nuthe fließt durch freie Landschaft

B E G R 7.4-U4 l.U. + r.U
km 42,35 bis 42,88, Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der noch tlw. vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz) 
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 7.2-U1
km 40,345 - Ersatz der vorhandenen Wehranlage Mühle 
Berg gegen eine Sohlengleite
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.2-U3 l.U. / r.U
km 39,82 - Durchgängigkeitsverbesserung Brücke 
Lindenstraße - Einbringen von Holzstegen oder 
Steinbermen um ein durchgängiges Ufer herzustellen
Verbesserung der Durchgängigkeit, Otterdurchlass

B E G R 7.2-U4 l.U. / r.U
km 39,51 - Durchgängigkeitsverbesserung Brücke am Wehr 
Altersheim - Einbringen von Holzstegen oder Steinbermen 
um ein durchgängiges Ufer herzustellen
Verbesserung der Durchgängigkeit, Otterdurchlass

B E G R 7.2-U7 l.U. + r.U
km 39,474 - Rückbau Reste Wehr Altersheim - Ersatzlose 
Entfernung der noch vorhandenen Spundwände im 
Uferbereich
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.2-U9 r.U.
km 38,80 bis 39,09 - Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz)
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 7.2-U5 und 7.2-U6 l.U. / r.U
km 38,69 - 7.2-U6 - Durchgängigkeitsverbesserung Brücke 
Marienburger Straße - Einbringen von Holzstegen oder 
Steinbermen um ein durchgängiges Ufer herzustellen

Verbesserung der Durchgängigkeit, Otterdurchlass

km 38,76 - 7.2-U5 - Durchgängigkeitsverbesserung Brücke 
Trebbiner Tor (B 101 alt) - Einbringen von Holzstegen oder 
Steinbermen um ein durchgängiges Ufer herzustellen

B E G R 7.1-U4
km 37,272 - Rückbau der Wehranlage Papiermühle zu einer 
Sohlengleite
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 7.1-U2 l.U. + r.U
km 37,03 bis 37,22 - Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz)
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 7.1-U1 l.U. + r.U
km 37,83 bis 38,67 - Anlage von Gewässerrandstreifen und 
Entfernung der vorh. Ufersicherung, Einbau von 
Strukturelementen (z. B. Totholz)
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 7.2-U8 l.U. / r.U
km 38,64 bis 41,55 - Vermeidung von Unrat in 
unmittelbarer Nähe des Gewässers.  Schwerpunkt der 
Maßnahme bei km 38,84 bis 39,75
Verhinderung von Stoffeinträgen im Innenstadtgebiet

8-P1

B E G R 8-P3
km 5,330 - Durchgängigkeit Sohlenabsturz - Errichtung 
einer Sohlengleite 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

B E G R 8-U1 r.U.
km 3,8 bis 5,7 - Förderung der Beschattung durch lückige 
Baum- und Strauchbepflanzung
Maßnahmen zur Verbesserung des Umlands

B E G R 7.1-P1 r.U.
km 37,210 bis 37,535 (37,71) - Laufverlegung der Nuthe in 
eine östlich gelegene vorhandene Flutmulde. Weitere 
Untersuchungen notwendig
Umgehung Wehr Papiermühle

B E G R 7.2-P1 l.U. + r.U
km 39,14 bis 39,85 - Entfernung teilweise privat 
eingebauter Ufersicherungen, alternativ 
ingenieurbiologische Befestigung
Verbesserung der Strukturgüte (Sohle, Ufer, Land)

B E G R 7.1-U3
km 37,28 bis 38,67 - Sedimententnahme oberhalb Wehr 
Papiermühle bis Brücke Marienburger Straße - in 
Zusammenhang mit erosionsmindernden Maßnahmen in 
Abschnitt 5/6
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes 
bzw. Sedimentmanagement

7.2-U9

B E G R 8-U3
5,802 bis 6,079 Sedimententnahme oberhalb Wehr 
Kleinbahn Königsgraben bis Einlaufwehr - in 
Zusammenhang mit erosionsmindernden Maßnahmen in 
Abschnitt 5/6
Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes 
bzw. Sedimentmanagement
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Entwickeln
Gestalten
Restriktionen

l.U.   Linkes Ufer *
r.U.   Rechtes Ufer *
        * in Fließrichtung
     

Belassen

Legende

"\ Wehranlagen/Querbauwerk

Bau von Sohlengleite Bau von Stützschwelle
n Bepflanzung

! Kilometrierung (Vermessung 2008)

Sedimente entfernen
Unratablagerungen entfernen
Entfernen der Uferbefestigung
Restriktionsstrecke

Nuthe, Stadtnuthe, Königsgraben (Vermessung 2008)

anzuschließende Altarme

Bestand

Maßnahmen

G Kontrolle Sohlenstabilität kj Entwicklungsinitial einbringen

Auskopplung Weidenutzung

Fischaufstiegsanlage

!( sonstige punktuelle Maßnahme

deutlich sichtbarer Randstreifen (mind. 20 m)


