Kurzbeschreibung der Hydrogeologischen Einheiten nach EU-WRRL

Erläuterung der Spalten in Tab. 2.2.2:

Nr.



Nummer der Hydrogeologischen Einheit 

Stratigraphie HÜ500

Stratigraphische Einstufung

Lithologie, Mächtigkeit
lithologische Beschreibung und Angaben zur Mächtigkeit

Hydrogeologie


Hydrogeologische Kurzbeschreibung





blau
Porengrundwasserleiter (kf - Klassen 2.2 bis 4.2; s. u.)





grün
Kluft- und Karstgrundwasserleiter (kf - Klassen 2.2 bis 4.2; s. u.)




gelb
Grundwasserleiter und Grundwassergeringleiter in Wechsellagerung bzw. nicht eindeutig zuzuordnen (kf - Klassen 4.2 bis 5.1; s. u.)





braun
Grundwassergeringleiter (kf - Klassen 5.1 bis 6.1; s. u.)

Hohlraumart
Art der Hohlräume im Gestein, die für die Grundwasserbewegung relevant sind


P
Poren


K
Klüfte


Ka
Karsthohlräume

Verfestigungsgrad

Verfestigungsgrad des Gesteins




L
Lockergestein




F
Festgestein

kf-Klasse
Durchlässigkeitsklasse nach Hydrogeologische Kartieranleitung (1997)

2.2      3 · 10-3 -  1 · 10-3 m/s

3.1      1 · 10-3 -  3 · 10-4 m/s

3.2      3 · 10-4 -  1 · 10-4 m/s
Grundwasserleiter

4.1      1 · 10-4 -  3 · 10-5 m/s

4.2      3 · 10-5 -  1 · 10-5 m/s

5.1      1 · 10-5 -  1 · 10-6 m/s

5.2      1 · 10-6 -  1 · 10-7 m/s
Grundwassergeringleiter

6.1      1 · 10-7 -  1 · 10-8 m/s

Geochemischer Gesteinstyp
s
silikatisch





k
karbonatisch





g
sulfatisch

o 
organiisch

Gesteinsart


S
Sediment





M
Magmatit. Metamorphit

Angaben in ( )


Merkmal untergeordnet ausgebildet
