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Anhang H 3 Übersicht der Hochwasserrisikogebiete (APSFR) 
bzw. Gebiete, welche bei einem 
Hochwasserereignis mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit oder einem Extremereignis 
potenziell überflutet werden 

 

Land Artikel 
Planungs-

einheit APSFR-Code Bezeichnung APSFR 
DEBB 13_1_b LAN DEBB_RG_674_103 Lausitzer Neisse (VO-Nr. 103) 
DEBB 13_1_b MOD DEBB_RG_6_102 Oder (VO-Nr. 102), u.a. 
DEBB 13_1_b MOD DEBB_RG_67726_106 Brieskower Alte Schlaube (VO-Nr. 106) 
DEBB 13_1_b MOD DEBB_RG_6772_105 Brieskower Kanal (VO-Nr. 105) 
DEBB 4 MOD DEBB_FE_67916_F_506 Klinge (Art. 4 Nr. 506) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_6962_1082 HoFriWa (VO-Nr.108) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_696_107 Westoder (VO-Nr. 107) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_696252_109 Guestebieser Alte Oder (VO-Nr. 109) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_69628_115 Welse (VO-Nr. 115) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_6962_1081 Alte Oder (exklusive HoFriWa) (VO-Nr. 108) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_696256_110 Freienwalder Landgraben (VO-Nr. 110) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_69626_111 Finowkanal (VO-Nr. 111) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_696266_112 Schwaerze (VO-Nr. 112) 
DEBB 13_1_b UOD DEBB_RG_6962694_113 Oder-Havel-Kanal (VO-Nr. 113) 
DEBB 4 UOD DEBB_FE_6962_F_501 Alte Oder (Art. 4 Nr. 501) 
DEBB 4 UOD DEBB_FE_69624_F_502 Letschiner Hauptgraben (Art. 4 Nr. 502) 
DEBB 4 UOD DEBB_FE_6962486_F_503 Brueckenseegraben (Art. 4 Nr. 503) 
DEBB 4 UOD DEBB_FE_696216_F_504 Golzower Schleusengraben (Art. 4 Nr. 504) 
DEBB 4 UOD DEBB_FE_696248_F_505 Volzine (Art. 4 Nr. 505) 
DEBB 13_1_b STH DEBB_RG_9682_119 Quillow (VO-Nr. 119) 
DEBB 13_1_b STH DEBB_RG_96824_120 Strom (VO-Nr. 120) 
DEBB 13_1_b STH DEBB_RG_968_116 Ucker (VO-Nr. 116) 
DEBB 13_1_b STH DEBB_RG_968192_118 Alter Strom (VO-Nr. 118) 
DEBB 13_1_b STH DEBB_RG_968_117 Ucker (VO-Nr. 117) 
DEMV 4 STH DEMV_RG_968_UECK Uecker 
DEMV 4 STH DEMV_RG_968_CW Stettiner Haff 
DESN 13_1_a LAN DESN_RG_674_1 Lausitzer Neisse und Gewässer I. Ordnung 
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