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Empfehlung fiir ein harmonisiertes Nahrstoffmanagement in Flussgebietseinheiten

1 Einleitung

Auf der 151. LAWA Vollversammlung wurde beschlossen, die Bearbeitung der Themen

() Harmonisierung der Methodik der Defizitanalyse,
(I1) N&hrstoffbilanzen, Bilanzierung und
(111 Wirksamkeit von landwirtschaftlichen MaRRnhahmen

ins LAWA Arbeitsprogramm aufzunehmen. Fir die Bearbeitung wurde eine Kleingruppe ein-
gerichtet, die mit diesem Bericht ihre Empfehlungen fur eine harmonisierte Vorgehensweise
zum Nahrstoffmanagement vorstellt. Der Auftrag der LAWA bezieht sich auf die Verminde-
rung der diffusen Stoffeintrége, hier liegt auch der Schwerpunkt der von der Kleingruppe er-
arbeiteten Empfehlungen. Im Sinne eines problemorientierten Nahrstoffmanagements sind
aber auch punktuelle Eintréage bei der Ermittlung der Belastungen und gegebenenfalls bei
der MalRnahmenplanung zu bertcksichtigen.

Ein wichtiges Handlungsfeld der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stellt die Reduktion von
Stoffeintrégen aus der landwirtschaftlichen Flachennutzung dar. Diffuse stoffliche Belastun-
gen wurden deshalb neben hydromorphologischen Beeintrachtigungen (Gewasserstruk-
tur/Durchgangigkeit) und punktuellen stofflichen Belastungen in den deutschen Flussge-
bietsgemeinschaften (FGG) am haufigsten als wichtige Frage der Gewasserbewirtschaftung
identifiziert.

Mit dem Schreiben der Europdischen Kommission vom 22. Juli 2015 ging die EU-
Pilotanfrage Nr. 7806/15/ENVI zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland
ein. Die Fragestellung der Kommission und deren Nachfragen im Sommer 2016 richteten
sich dabei vorrangig auf die Belastung der Oberflaichengewésser durch diffuse Nahrstoffein-
trage vor allem aus der Landwirtschaft und die Ermittlung des Abstands zum Ziel des guten
Okologischen Zustands/Potenzials. In der Antwort der Bundesregierung 2015 zur Pilotanfra-
ge wurde festgestellt, dass der Anteil der diffusen N-Eintrdge an den Gesamt-N-Eintragen in
den deutschen Flussgebietseinheiten zwischen 70 und mehr als 90 % liegt und fir Deutsch-
land im Mittel 79 % betragt. Der Anteil diffus eingetragener Phosphorverbindungen an den
Gesamt-P-Eintragen liegt zwischen 50 und knapp 80 % und betragt fir Deutschland im Mittel
55 %. Bei der Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane (BWP) und MalBhahmenprogramme
(MP) fir den zweiten Zyklus wurde der DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts
and Responses) -Ansatz nach CIS Guidance Document No. 11 konsequent verfolgt. Dabei
wurden die Produkte der Bund/L&nderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), die im Rahmen
des Arbeitsprogramms AFlussgebietsbewirtschaftur
Vorgehensweise fir den zweiten Bewirtschaftungszyklus fuihren, von den Landern und
Flussgebietsgemeinschaften bei der Erstellung der BWP und MP berticksichtigt. Dies spie-
gelt sich auch in dem bundesweit harmonisierten Aufbau der BWP und vielen identischen
Vorgehensweisen, z. B. bei der Defizitanalyse, wider. Allerdings hat sich gezeigt, dass tber
die zweite Bewirtschaftungsplanung hinaus weitere Harmonisierungsschritte sinnvoll sind,
die vom Bund und den Landern ergriffen werden sollten. Dies betrifft unter anderem die
Harmonisierung einer Methodik zur quantitativen Defizitanalyse der Nahrstoffbelastungen,
einer Harmonisierung der agrarstatistischen, regionalisierten Nahrstoffbilanzierungen und
einer Harmonisierung bei der Abschatzung der Wirksamkeit von landwirtschaftlichen Mal3-
nahmen zur Minderung der N&hrstoffeintrage.

In der EU-Pilotanfrage wurde gezielt nach dem Minderungsbedarf bei den Stickstoff- und
Phosphoreintragen gefragt. Der Schwerpunkt der Kommission lag dabei vor allem auf den
diffusen Nahrstoffbelastungen aus der Landwirtschaft. Aus der Antwort der Bunderegierung
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wird ersichtlich, dass fir die Eutrophierung der Binnengewasser im Wesentlichen die Phos-
phoreintrage relevant sind und im Hinblick auf den Schutz der Meere die Stickstoffeintrage
aus der Landwirtschaft. Bei der Aufstellung eines N&ahrstoffmanagementkonzepts fir eine
Flussgebietseinheit sind aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung auch weitere Eintrage aus
anderen Quellen, wie punktuelle und diffuse Eintrdge aus dem Siedlungsbereich, zu beriick-
sichtigen. In zahlreichen Flussgebietseinheiten werden hierfir Modelle eingesetzt, deren
Eingangsdaten fir die Bewirtschaftungsplanerstellung aktualisiert wurden.

Wegen der engen Zusammenhange zwischen Grund- und Oberflachengewassern (Flie3ge-
wasser, Seen und Kistengewasser) sind die Gewasserkategorien Grund- und Oberflachen-
wasser bei der Aufstellung von Néahrstoffmanagementkonzepten immer gemeinsam zu be-
trachten. Daher erfolgt die Bearbeitung der oben genannten Themen in enger Abstimmung
mit dem LAWA-AG, dem Expertenkreis Seen, dem BLANO und der Landwirtschaft. Die von
der Kleingruppe erarbeiteten Empfehlungen dienen der Vorbereitung fiir den 3. Bewirtschaf-
tungsplan 2021 bis 2027 nach WRRL.

Die Kleingruppe Néahrstoffreduktion hat zur Bearbeitung der ihr Ubertragenen Aufgaben drei
Fachgesprache zu den Themen Defizitanalyse am 13. und 14. September 2016 in Berlin, zu
agrarstatistischen Nahrstoffbilanzen am 1. Februar 2017 in Hannover und zur Wirksamkeit
von landwirtschaftlichen MalRnahmen zur Minderung der Nahrstoffeintrage am 2. Februar
2017 in Hannover durchgefuihrt und ausgewertet.

Die vorliegenden Empfehlungen fir eine harmonisierte Vorgehensweise zum Nahrstoffma-
nagement in Flussgebietseinheiten gliedern sich in drei Teile:

9 Harmonisierung der Methodik der Defizitanalyse

In Kapitel 2 werden Methoden zur Ermittlung des Defizits bei Nahrstoffeintragen in FlieRge-
wassern, Seen, Kistengewassern und Grundwasser beschrieben. Mit diesen Methoden
kann bundesweit einheitlich der Abstand zwischen dem Ist-Zustand und dem Ziel-Zustand im
Rahmen der Aufstellung der dritten Bewirtschaftungsplane bestimmt werden. Eine einheitli-
che Anwendung dieser Methoden gewahrleistet zwischen den Flussgebietseinheiten ver-
gleichbare Ergebnisse.

1 Néahrstoffbilanzen, Bilanzierung

In Kapitel 3 werden anschlieRend die vorhandenen Methoden zur Ermittlung von regionali-
sierten Nahrstoffiberschissen aus Agrarstatistikdaten und deren Eignung fur die Ableitung
eines flachenhaften Handlungsbedarfs zur Minderung der Né&hrstoffbilanziiberschiisse vor-
gestellt und bewertet. Dabei wird gepriift, ob die Methoden vergleichbar sind, ob die unter-
schiedlichen Verfahren zu Ergebnissen in vergleichbaren Gréenordnungen fuhren und ob
die raumlichen bzw. regionalen Verteilungen plausibel und vergleichbar sind. Es werden
Empfehlungen fur das weitere Vorgehen vorgeschlagen.

1 Wirksamkeit von landwirtschaftlichen MaRnahmen

In Kapitel 4 wird der aktuelle Wissensstand zur Wirksamkeit von landwirtschaftlichen MalR3-
nahmen zur Reduktion der Stickstoff- und Phosphoreintrédge beschrieben und bewertet. Da-
rauf aufbauend folgt eine Empfehlung, wie bundesweit einheitlich die Wirkung landwirtschaft-
licher MalRnahmen auf die Minderung der N&hrstoffeintrage in die Gewéasser im Rahmen der
Bewirtschaftungsplanung in den Bundeslandern und Flussgebietsgemeinschaften abge-
schatzt werden kann.
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2 Harmonisierung der Methodik der Defizitanalyse
2.1 Begriffsbestimmungen

Die Wasserrahmenrichtlinie folgt bei ihrer Umsetzung dem DPSIR-Ansatz (Abb. 1). Dieser
systematische Bewirtschaftungsansatz beginnt mit der Identifizierung der Verursacher oder
treibenden Krafte aufgrund sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Ursachen, die im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Ressourcen stehen und Druck auf die Umwelt ausiben.
Die daraus entstehenden Belastungen verandern die Beschaffenheit (Zustand) der Umwelt,
hier der Gewasser, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Gewasser. Werden die Ziele
der WRRL verfehlt, sind MaBnahmen als mogliche Reaktionen zur Entlastung oder Anpas-
sung erforderlich, die prinzipiell an allen Gliedern der Kausalkette ansetzen kénnen. Eine
Defizitanalyse ist daher in den Bereichen erforderlich, in denen nach WRRL Handlungsbe-
darf besteht, da der gute 6kologische Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial verfehlt
wird. Grundsatzlich ist in den Bewirtschaftungsplanen und MalRhahmenprogrammen zumin-
dest fur jedes festgestellte Defizit mindestens eine bedeutsame Belastung anzugeben.

Driver / Verursacher

(Industrie,
Landwirtschatft, etc.)

Response / Reaktion Pressure / Belastung

Mafnahmen- (Stoffeintrage, Defizit-

rundlegende & :
programm ergéggzende I?/IaBnahmen) hydromorphologische analyse
Veranderungen, etc.)

Impact / Wirkung State / Zustand P
onitoring-

(Eutrophierung, chemische (sehr gut, gut, maRig, programm
Verschmutzung, etc.) etc.)

Abb. 1: Defizitanalyse als ein zentraler Baustein im WRRL-Bewirtschaftungsansatz (MELUR,
2016).

Die zentrale Frage bei der Defizitanalyse istt AWi e groC ist das Defizit, ¢
zum guten Zustand?id Die Frage kann je nach Bel a
antwortet werden. Bei Nahrstoffbelastungen kdénnen neben Anzahl von oder Anteil an Was-

serkorpern, die den guten Zustand nicht erreichen, mengenmafige Angaben das Defizit be-

schreiben. Dafir kann zum Beispiel die notwendige Frachtminderung ausgewiesen werden.

Die Kommission hat bei ihrer Pilotanfrage im Sommer 2016 konkret nachgefragt, wie grof3

der Minderungsbedarf bei den Stickstoff- und Phosphoreintragen in den deutschen Flussge-
bietseinheiten ist, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.
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Die Kriterien fur die Beurteilung des Defizits im Bereich Nahrstoffe ergeben sich je nach Ge-
wasserkategorie aus unterschiedlichen Rechtsvorschriften:

1 die Orientierungswerte fir FlieBgewasser, Seen, Kiistengewasser und Ubergangs-
gewasser nach Anlage 7 der Oberflachengewésserverordnung (OGewV) 2016,

1 die Bewirtschaftungsziele zum Schutz der Meeresgewasser nach § 14 der Oberfla-
chengewasserverordnung 2016 und

1 die Schwellenwerte der Grundwasserverordnung 2010 (8§ 3 und Anlage 2) fur das
Grundwasser.

Das Defizit muss aufgrund der unterschiedlichen hydrologischen Verhaltnisse in den Gewas-
serkategorien mit an die Verhaltnisse und den Problemgrad angepassten Methoden be-
stimmt werden. Die Einhaltung eines Zielwerts, wie eines Orientierungswertes, Schwellen-
wertes oder eines Bewirtschaftungsziels, wird in der Regel auf Ebene der Wasserkdrper
durch Auswertung von Monitoringdaten gepruft. Die hierfir notwendigen Monitoringdaten
werden an reprasentativen Messstellen erhoben. Eine stoffoezogene Betrachtung des Defi-
zits und somit ein Handlungsbedarf ergeben sich bei den Oberflachengewéassern nur, wenn
der gute 6kologische Zustand/Potenzial fur den jeweiligen Wasserkorper in Bezug auf Mak-
rophyten/Phytobenthos bzw. Phytoplankton nicht erreicht ist. Allerdings kann die Uberschrei-
tung von Orientierungswerten der Nahrstoffparameter ein Hinweis dafir sein, dass der Erhalt
des guten Okologischen Zustands gefahrdet ist. Um das Defizit fur groRere hydrologische
Einheiten zu bestimmen, ist meist eine Kombination aus Auswertung von Monitoringdaten
und Modellierungen notwendig. Nur mit solchen kombinierten Verfahren kénnen Eintrags-
pfade von Nahrstoffen oder Anteile diffuser oder punktueller Nahrstoffeintrage quantifiziert
werden.

Bedingungen: Ist > Soll und Zustand # gut

Minderungsbedarf (MB) Uberschreitung (U)
Messwert Messwert

Zielwert ====== Zielwert ======

MBabsolut = Ist - SO” Uabsolul = |st - SO”

MBrelativ = ((|St — SO”) / |St) *100 IL"Jrelativ = ((SO” - |St) / SO||)*1OO

Abb. 2: Methodische Ansatze der Defizitanalyse im Bereich Nahrstoffe.
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Um die Defizite zwischen den Gewasserkategorien vergleichen zu kénnen, muss verbal und

rechnerisch zwischen Minderungsbedarf und Zielwert-Uberschreitungen unterschieden wer-

den (Abb. 2). Diesistf ¢r Oberfl 2chenwasserk®rper s$hemschl ec!
Zustand und fur Grundwasserkérper in schlechtem chemischen Zustand aufgrund von Nit-

ratbelastung notwendig, um nachvollziehbar den absoluten und relativen Minderungsbedarf

zu beschreiben. Fur die Bewirtschaftungsplanung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-

nie wird empfohlen, im Rahmen der Defizitanalyse nur den Begriff Minderungsbedarf zu ver-

wenden und dabei anzugeben, ob es sich um einen absoluten oder relativen Bedarf handelt.

Der absolute Minderungsbedarf wifdi&odéefii ohdr deal s
tive Minderungsbedarf wird auf den IST-Zustand bezogen. Die Uberschreitung wird definiert

als DifferenizSalwif cthemno (\d rsZustani. den SOLL

Die Defizite jeder bedeutsamen Belastung sind im Rahmen der elektronischen Berichterstat-

tung ¢ber so genannte Belastungsindikatoren zu b
Wasserk°rper i weKapitet Belastungsirdikatoser entwickelt, die bei der zu-

kunftigen Berichterstattung verwendet werden kénnen (siehe Kapitel 2.4).

Die Arbeitsschritte der Defizitanalyse sind nahezu identisch mit der Risikoanalyse. Um Dop-
pelarbeit zu vermeiden, wird empfohlen die Minderungsbedarfe in Zusammenhang mit der
Ermittlung der signifikanten Belastungen nach PDB 2.1.2 zu ermitteln.

2.2 Oberflachengewasser
2.2.1 Defizitanalyse FlieRgewéasser

In FlieBgewassern wirkt vor allem Phosphor eutrophierend (Hilton et al. 2006). Eine erhdhte
Verfugbarkeit von Phosphor fordert ein Gbermafiges Pflanzen- und Algenwachstum, in de-
ren Folge sich konkurrenzstarke Arten ausbreiten und dabei typspezifische und haufig wert-
gebende Arten fur einen guten 6kologischen Zustand/Potenzial nach WRRL aus den Ge-
wassern verdrangen.

Um den Minderungsbedarf auf Wasserkérperebene zu ermitteln, miissen zunéchst die Was-
serkorper ermittelt werden, die die Ziele der WRRL bezogen auf die Qualitditskomponenten
Makrophyten und Phytobenthos sowie Phytoplankton verfehlen. Diese Qualitditskomponen-
ten reagieren sensibel auf Nahrstoffbelastungen. In einem zweiten Schritt ist zu Gberprifen,
ob in diesen FlieRgewasser-Wasserkorpern die Orientierungswerte (Anforderungen an den
guten Zustand) fir Gesamt-Phosphor (TP) und ortho-Phosphat-Phosphor nach OGewV
(2016) Anlage 7 eingehalten sind. Weiterhin ist zu prufen, ob Uberschreitungen der Umwelt-
gualitdtsnorm fiir Nitrat vorliegen. Aus diesen Ergebnissen kann die Anzahl der Wasserkdr-
per ermittelt werden, bei denen ein Minderungsbedarf besteht. Liegen fur den Wasserkdrper
neben Monitoringergebnissen zu den N&hrstoffkonzentrationen auch Abfliisse vor, kann als
Defizit auch eine Frachtminderung errechnet werden.

Zur Ermittlung des Minderungsbedarfs bezogen auf Nahrstoffkonzentrationen und -frachten
wird empfohlen, dass die Flussgebietseinheit ihr Einzugsgebiet in hydrologische Bilanzie-
rungseinheiten - sofern realisierbar auf Ebene der Wasserkorper i unterteilt. Die Bilanzie-
rungseinheiten sollten sich bei groReren Flusssystemen hydrologisch an den Hauptzuflissen
orientieren. An den Mindungen dieser Zuflisse sind Bilanzierungspegel einzurichten. Alter-
nativ kann die Bilanzierung fir bestehende und dafir geeignete (z.B. miindungsnahe) Mess-
stellen erfolgen. Fir diese Pegel ist durch Berechnung der Differenz zwischen Ist- und Soll-
Fracht der absolute und prozentuale Minderungsbedarf zu bestimmen. Die Soll-Fracht ergibt
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sich aus Multiplikation der Soll-Konzentration mit dem mittleren langjahrigen Abfluss. Die
Soll-Konzentration ergibt sich aus den typspezifischen Orientierungswerten nach OGewV
2016. Die Ist-Fracht wird nach den Empfehlungen der LAWA und des UBA berechnet (LAWA
2003).

Um den Minderungsbedarf der Phosphoreintrage einer gesamten Flussgebietseinheit zu
ermitteln, muss der Minderungsbedarf der einzelnen hydrologischen Teilgebiete anschlie-
Rend aufsummiert werden. Die P-Verluste auf der FlieRstrecke werden nicht bertcksichtigt.
Hierbei ist zu beachten, dass die BezugsgroRe der Wasserrahmenrichtlinie fiir Uberwachung
und Bewertung der Wasserkorper ist. Sofern gréf3ere Bilanzierungseinheiten gewahlt wer-
den, mussen mdogliche daraus resultierende Einflisse wie P-Verluste beim Durchfluss von
Seen auf den quantitativen Minderungsbedarf bei der nachtraglichen Ubertragung auf die
einzelnen Wasserkorper bertcksichtigt werden. Dies bedeutet, der rechnerisch ermittelte
Minderungsbedarf einer Gesamt-Phosphorfracht fir FlieRgewasser muss in jedem Fall plau-
sibilisiert werden.

Es wird empfohlen, die Defizitanalyse fur FlieBgewasser zur Bestandsaufnahme im Rahmen
der Aktualisierung der Zustandsbewertung und Risikoanalyse zu erstellen und zur Uberpri-
fung der MalBhahmenwirksamkeit regelmaRig alle sechs Jahre fortzuschreiben. Die gleich-
zeitige Betrachtung der einzelnen Eintragspfade wird dabei ebenfalls empfohlen.

Es wird empfohlen, die Konzentrations- und Frachtentwicklung mit gleitenden Fiunfjahresmit-
telwerten grafisch abzubilden.

Die Berechnungen sind fiir die Parameter Gesamt-Phosphor und ortho-Phosphat-Phosphor
durchzufihren.

Es wird empfohlen, fur die Aufstellung des 3. Bewirtschaftungsplans den Minderungsbedarf
fur FlieBgewasser anhand von Monitoringdaten aus dem Zeitraum 2014 bis 2018 zu ermit-
teln. Sofern fiir eine Messstelle jahrlich monatliche Messungen vorliegen, wird empfohlen
einen funfjahrigen gleitenden Mittelwert zu berechnen und diesen fur die Bewertung der
Messstelle heranzuziehen. Der Zeitraum von funf Jahren leitet sich aus den Anforderungen
an eine Trendberechnung in der OGewV ab.

2.2.2 Defizitanalyse Seen

In Seen und anderen stehenden Gewassern wirkt ebenfalls meist Phosphor eutrophierend.
Eine erhohte Phosphorverfiigbarkeit kann zu Zielverfehlungen bei den Qualitditskomponen-
ten APhytoplankton&PhbwgtoBMak h. EmdbyistegahsrdennProjekt
NITROLIMIT weisen darauf hin, dass in einzelnen Seen und zu bestimmten Jahreszeiten
auch Stickstoff limitierend wirken kann (Dolman et al. 2016).

Der Expertenkreis Seen empfiehlt, eine Nahrstoffbilanz und eine Defizitanalyse bei Seen nur
als Einzelfallbetrachtung durchzufiihren, da jeder See je nach Morphologie, Hydrologie, Lage
in der Seenkette oder Intensitat der internen P-Belastung unterschiedlich reagiert. Es kann
daher keine standardisierte Methode zur Anwendung empfohlen werden.

Dennoch gibt es Eckdaten, die ermittelt werden missen, um die Grof3e des Defizites hin-
sichtlich des guten 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials abzuschatzen. Bei dieser Be-
trachtung wird davon ausgegangen, dass die Ursache der Zielverfehlung hauptséchlich an
der zu hohen Phosphorbelastung liegt. Auch bei stickstofflimitierten Seen wird davon ausge-
gangen, dass der 6kologische Zustand v.a. Uber eine Verminderung der Phosphor-Last zu
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verbessern ist. Andere Belastungsparameter wie das Besiedlungspotenzial, die Substratver-
haltnisse, Fral3, Wasserstandsfiihrung oder invasive Arten werden hier nicht betrachtet.

Folgende Vorgehensweise wird vorgeschlagen:

1. Ergebnisse der 6kologischen Bewertung prifen: Wenn mindestens eine der biologischen
Qualitatskomponenten Phytoplankton oder Makrophyten und Phytobenthos mit schlech-
t er a lbswerfegwird, fur dann weiter mit 2).

2. Belastungen prifen; Hauptbelastung ist der zu hohe Phosphoreintrag.
Kriterium: Der P-Gesamt-Orientierungswert nach OGewV (2016) Anlage 7 wird nicht ein-
gehalten.

3. Bestimmung der Hohe der Differenzd e s At y p s p eQrientisrusgsviedes (nier st
seespezifisch zu entscheiden, ob der Mittelwert bzw. der obere oder untere Grenzwert
heranzuziehen ist) von der gemessenen Phosphor-Konzentration im Zeitraum der Vege-
tationsperiode. Letzterer kann bei polymiktischen Seen durch eine erhohte interne P-
Belastung stark beeinflusst sein. Unter Umsténden ist dann der gemessene Frilhjahrs-
wert in die Betrachtung mit einzubeziehen.

4. Abschatzung der aktuellen P-Belastung durch Frachtmessungen an den Zulaufen (z.B.
an Talsperren oder Seenketten) und/oder durch ein P-Eintragsmodell (MEPhos, Regio-
nales Nahrstoffmodell BB, Stoffbilanz etc.). Aufgrund neuer Ergebnisse/Monitoringdaten
sollten auch Daten zu Klaranlagen-Ablaufen sowie Regenwassereinleitungen mit heran-
gezogen werden. Eine Plausibilisierung ist unbedingt sinnvoll, z.B. durch Vergleich mit
Vollenweider-Modell, Einbox-Modell.

5. Die Betrachtung der einzelnen Eintragspfade ist fiir die Defizitanalyse nicht unbedingt
notig, wird aber fir die spéatere Entwicklung von MaRnahmen empfohlen.

6. Ermittlung der vertraglichen P-Last z.B. durch das Belastungsmodell von Vollenweider
(Vollenweider 1968), S| MPL, anderen Modell en oder

der Basis diesi dcsleesmpeOrientierungswertes.

7. Betrachtung der Funktion der Sedimente fir den internen P-Haushalt. Hier sind gegebe-
nenfalls separate Erhebungen notwendig. Eine Quantifizierung ist schwierig, weil die
Ruckldsung von Jahr zu Jahr schwanken kann, insbesondere bei Seen mit wechselnder
Makrophyten-Phytoplanktondominanz. Eine Analyse des potenziell mobilisierbaren
Phosphors im Sediment kann durch die sequentielle Phosphorfraktionierung (nach Psen-
ner et al. 1984) erfolgen. Die P-Freisetzungsrate aus dem Sediment kann unter Laborbe-
dingen an ungestorten Sedimentkernen und in-situ mittels Benthoskammern (Griineberg
et al. 2014) bestimmt werden. AuRerdem kommt die Bestimmung der Gradienten des ge-
I6sten Phosphors in der Sediment-Wasser-Grenze fiir die Fluxberechnungen in Frage. In
geschichteten Seen wird dafiir auch die Bewertung der saisonalen Anderung des P-
Inhaltes im Seewasser im Jahresverlauf durch Multiplikation der Wasserschichtvolumina
mit den Phosphorkonzentrationen im Tiefenprofil herangezogen.

8. Das Ergebnis ist die Abschatzung der erforderlichen Minderung des P-Eintrages in
kg/a inklusive einer Information, ob die interne P-Rickldsung aus dem Sediment eine
malfigebliche Rolle im Stoffhaushalt des Sees spielt.

2.2.3 Defizitanalyse Kistengewasser

Die OGewV (2016) definiert in 8§14 Bewirtschaftungsziele fir Gesamtstickstoff-
Konzentrationen, um in den Meeren Nord- und Ostsee die Ziele der WRRL und MSRL zu
erreichen. Im Ubergangsbereich limnisch/marin oder an den Grenzpegeln zu den Niederlan-
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den mussen danach fir die Nordsee 2,8 mg/l und fur die Ostsee 2,6 mg/l als Jahresmittel-
wert eingehalten werden. Fur die Flussgebietseinheit Donau, die ins Schwarze Meer mindet,
und die Oder, die in die Ostsee mundet, wurden bislang international noch keine Bewirt-
schaftungsziele fir den Meeresschutz abgestimmt. Es ist bislang davon auszugehen, dass
im Fall der Donau aufgrund des langen FlieRwegs kein zusatzlicher Minderungsbedarf fur
Stickstoff im deutschen Teileinzugsgebiet besteht. Im Fall der Oder wird empfohlen, vorlaufig
bis zur Abstimmung eines meeresdkologisch abgeleiteten Bewirtschaftungsziels fur Stickstoff
in der IKSO das national fur die Ostsee abgestimmte Bewirtschaftungsziel zu verwenden.

Die Bewirtschaftungsziele gelten auch an den Punkten, an denen Flisse das Bundesgebiet
verlassen, um dann im Ausland in die entsprechenden Meere zu minden. Es wird dabei da-
von ausgegangen, dass bei Einhaltung dieser Konzentrationen die daraus resultierenden
mittleren Stickstofffrachten in Nord- und Ostsee hinreichend gering sind, dass somit die Ziele
der WRRL und MSRL erreicht werden kdnnen.

Um den Abstand zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand zu ermitteln, muss bei den Kiisten-
gewassern 1 analog wie bei der Defizitanalyse in Flie3gewassern i an den Bilanzpegeln die
Differenz zwischen dem Ayemessenen J ahr e s mi tundederw & Sb fi | nach r§t14
OGewVi errechnet werden. Da die notwendigen Konzentrationsminderungen eine interan-
nuelle Variabilitat aufweisen, wird empfohlen, dass kein quantitativer Minderungsbedarf aus-

gewiesen wird, wennderfinf j 2 hri ge Mittel wert der notwendi

0 ist. Die Berechnung von gleitenden Finfjahreszeitfenstern erscheint sinnvoll, um eine lang-
fristige Entwicklung abzuleiten. Es wird empfohlen, fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum das
Defizit fur den Flnfjahreszeitraum 2014 bis 2018 zu ermitteln (als Mittel der Differenz zwi-
schen Konzentration Bewirtschaftungsziel und Jahresmittel der gemessenen Konzentration).

Die Berechnung des notwendigen Frachtminderungsbedarfs unterstiitzt die Abschatzung des
Wirkungsbeitrags von eintragsmindernden MafRnahmen. Es wird vorgeschlagen, dass die
Zielfracht aus der fur die Nord- bzw. Ostsee vorgegebenen Bewirtschaftungszielkonzentrati-
on und einem langjahrigen MQ Wert des Referenzpegels ermittelt wird (Bsp. Elbe: MQ Wert
am Pegel Neu Darchau von 1874-2015 oder 30 jahriger MQ aus hydrologischem Jahrbuch).
Fur Gebiete, deren Abfluss Uber die Bilanzierungspegel nicht vollstandig erfasst wird, ist es
notwendig, einen Korrekturfaktor fiir den Flachenbezug zu berticksichtigen. Die Berechnung
der normierten Jahresfracht erfolgt Uber einen Quotienten aus langjahrigem MQ und dem
MQ des spezifischen Jahres.

Fir die Ist-Fracht kann bei den in Nord- und Ostsee mindenden Flussgebietseinheiten auf
die Frachtmeldungen der Flussgebietseinheiten mit Kiistenanteilen im Rahmen der Meeres-
schutzabkommen an das UBA zurtickgegriffen werden.

Der o6kologische Zustand der Kiistenwasserkorper der Nord- und Ostsee wird nicht allein von
den Stickstoff- sondern auch von den Phosphorkonzentrationen beeinflusst. Fir die Kiisten-
gewasser wurde bislang national keine gesonderte Anforderung an den Minderungsbedarf
der Phosphorfrachten formuliert. Gleichwohl wurden fir die Ostsee im Rahmen von HEL-
COM auch Minderungen bei den Phosphorfrachten abgestimmt. Zur Bestimmung des nach
WRRL notwendigen Phosphorminderungsbedarfs fir die Kistengewasser wird der fur die
FlieRgewasser einer Flussgebietseinheit ermittelte Minderungsbedarf angesetzt.

Als Prognosewert fir die zukiinftige Entwicklung der N&hrstoffkonzentrationen und -frachten
wird der S-Wert einer erweiterten Mann-Kendall Statistik zur Anwendung empfohlen (Gilbert
1987). Die Abweichung der aktuellen Werte vom Prognosewert ermoglicht Aussagen uber
die langfristige Umweltzielerreichung. Darlber hinaus ist eine Harmonisierung der Defizi-
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tanalyse fir die Klstengewasser mit der HELCOM-Methode zur Prifung der Erfullung der
Nahrstoffreduktionsziele des Ostseeaktionsplans anzustreben, um widerspriichliche Aussa-
gen hinsichtlich der Einhaltung des Bewirtschaftungszielwertes bzw. Nahrstoffreduktionsziels
zu vermeiden.

Zur Durchfuhrung der Defizitanalyse wird empfohlen, fir jede Flussgebietseinheit Bilanzpe-
gel im Ubergangsbereich limnisch-marin oder beim Verlassen des Bundesgebiets festzule-
gen und fur diese Pegel die oben beschriebenen Berechnungen durchzufiihren. Wahrend fur
die Flussgebietseinheiten Elbe, Rhein, Maas, Ems, Oder und Donau nur ein Bilanzpegel
auszuwerten ist, missen in den Flussgebietseinheiten Weser, Eider, Schlei Trave und
Warnow Peene mehrere Pegel benannt und ausgewertet werden. Da in diesen Flussge-
bietseinheiten von den Bilanzpegeln nur ein Teil der Stoffeintrage erfasst wird, wird empfoh-
len zunéchst aus den vorhandenen Monitoringergebnissen die jahrlichen Defizitanalysen zu
berechnen und in einem zweiten Schritt hieraus tUber die Einzugsgebietsflache des jeweili-
gen Bilanzpegels diese Ergebnisse flachengewichtet auf das gesamte Einzugsgebiet hoch-
zurechnen. Dies erfolgt bereits bei der jahrlichen Ist-Frachtberechnung durch die Kistenlan-
der im Rahmen der Frachtmeldungen fur die Meeresschutzabkommen an das UBA.

Um den aus Meeresschutzsicht im Ubergangsbereich limnisch-marin ermittelten Minde-
rungsbedarf ins Binnenland zu Ubertragen, wird auf die Empfehlungen der LAWA 2.4.7 in der
im Marz 2017 aktualisierten Fassung verwiesen (LAWA 2017). Darin wird festgestellt, dass
ein meeresokologisch begrindeter Handlungsbedarf solange in einem Einzugsgebiet be-
steht, bis bei Betrachtung in Richtung stromaufwarts der Zielwert erstmalig eingehalten wird.
Die Festlegung, welche meeresokologisch abgeleiteten Bewirtschaftungsziele in den Haupt-
zuflissen eines Flusssystems fir die jeweiligen Oberlieger- Flussabschnitte gelten, erfolgt
auf Basis des LAWA- Ubertragungspapiers (LAWA 2017) innerhalb der jeweiligen Flussge-
bietseinheiten Uber weiter konkretisierende Bewirtschaftungsempfehlungen

2.2.4 Ablauf Defizitanalyse Oberflachengewé&sser

Das folgende Schema (Abb. 3) zeigt den Ablauf der Defizitanalyse Nahrstoffe fir die Ober-
flachengewasser.
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2.3 Defizitanalyse Grundwasser

Gemall WRRL ist fir alle Grundwasserkorper der gute chemische Zustand zu erreichen und
bei signifikant steigenden Schadstofftrends eine Trendumkehr einzuleiten. Ein Handlungsbe-
darf und somit die Notwendigkeit einer Defizitanalyse besteht somit fur diejenigen Grund-
wasserkorper, die im schlechten Zustand sind oder einen signifikant steigenden Trend auf-
weisen. Ziel der Harmonisierung der modellgestiitzten Defizitberechnung fur den Bereich
Grundwasser ist eine abgestimmte Darstellung des Minderungsbedarfs flr den Nitrateintrag
in die Grundwasserkdrper im schlechten Zustand aufgrund der Nitratbelastung. Phosphorbe-
lastungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht Gegenstand der Defizitanalyse Grundwasser, da
im aktuellen Bewirtschaftungsplan kein Grundwasserkérper einen Handlungsbedarf bezlg-
lich Phosphor verzeichnet. Die Harmonisierung umfasst sowohl die Abstimmung der Berech-
nungsgrundlagen als auch der jeweiligen Bezugsebenen der Aussagen zum Defizit.

Berlcksichtigt werden hierbei neben den Ergebnissen des UFOPLAN-Vorhabens

371223250 des UBA AVerminderung der Nitratbel

gebnisse der Fragebogenaktion der LAWA KG Nahrstoffreduktion. Uber die im Folgenden
dargestellten Berechnungsgrundlagen hinaus ist eine transparente Darstellung der im Modell
verwendeten N-Uberschuss-Berechnungen erforderlich (vgl. hierzu Kapitel 3).

Die abgestimmten Berechnungsgrundlagen dienen als Hilfestellung im Rahmen einer aus
anderen Grinden geplanten Aktualisierung oder erstmaligen Beauftragung einer modellge-
stltzten Berechnung.

Fir das Grundwasser wird das Ergebnis der Defizitanalyse in Form des Minderungsbedarfs
entweder als Fracht fir einen bestimmten Bezugsraum (z. B. Grundwasserkdrper) in [t/a]
angegeben oder als Fracht pro Hektar und Jahr [kg/(ha*a)], was die direkte Ubertragung in
den Handlungsbedarf der Landwirtschaft erleichtert (Dlingebedarf etc. werden ebenfalls in
kg/(ha*a) angegeben). Zielwert ist das Einhalten des Grenzwertes durch die Messwerte als
Konzentration [mg/L].

Berechnungsgrundlagen

Der Minderungsbedarf wird in den Bundeslandern in der Regel tber eine Modellierung be-
rechnet. Insbesondere in Regionen, in denen Nitratabbau im Grundwasserleiter keine Rolle
spielt, ist auch eine direkte Berechnung anhand der Eintragssituation im Grundwasser
(Messwerte) ohne Nutzung eines numerischen Modells mdglich. Der schematisierte Ablauf
der Berechnung ist in Abbildung 4 dargestellt.
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Die Berucksichtigung folgender Grundlagen ermdglicht ein zwischen den Bundeslandern
vergleichbares Ergebnis der Defizitberechnungen.

1. Keine Beriicksichtigung der Denitrifikation im Grundwasser zur Berechnung des Minde-
rungsbedarfs fur die Grundwasserziele: Der Nitrat-Grenzwert 50 mg/L ist im Sickerwas-
ser einzuhalten. Bei diesem Wert ist sichergestellt, dass die Qualitatsnorm in allen Fallen
eingehalten wird, d. h. auch bei verbrauchter Denitrifikationskapazitat und bei oxidierten
Grundwassern ohne Denitrifikation. Erfolgt die Berechnung des Minderungsbedarfs nicht
Uber Modelle sondern direkt aus den Messwerten im Grundwasser, so kdnnen diese in
Gebieten ohne reduzierende Bedingungen im Grundwasser direkt, also ohne Rickrech-
nung auf die theoretische Sickerwasserkonzentration bei Ausbleiben der Denitrifikation,
herangezogen werden. Auf der anderen Seite kann unter speziellen hydrogeologischen
Gegebenheiten mit weit Gberdurchschnittlich hoch einzuschatzendem Denitrifikationspo-
tenzial dieses bericksichtigt und somit nicht mit 50 mg Nitrat/L im Sickerwasser gerech-
net werden.

2. Keine_Berucksichtigung der Verdinnungseffekte durch nicht landwirtschaftlich genutzte
Flachen, wie z. B. Wald oder Wasserflachen, im Zuge der Bestimmung des Minderungs-
bedarfs aus der Landwirtschaft. Diese Flachen kénnen erheblichen Einfluss auf die Be-
stimmung des Minderungsbedarfs aus der Landwirtschaft haben. Deutschlandweit be-
tragt der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flache (LF) an der gesamten Bundesfla-
che 46 %. Ob in einem Grundwasserkorper Uberhaupt ein Handlungsbedarf besteht, ist
von der Einstufung des Grundwasserkdrpers und somit von den Messergebnissen im
Grundwasser abhangig. Hierbei wird die Verdiinnung durch die Grundwasserneubildung
unter nicht landwirtschaftlich genutzten Flachen in dem Mal3 bertcksichtigt, in dem die
Messwerte hierdurch beeinflusst werden. Wenn vor diesem Hintergrund der grundséatzli-
che Handlungsbedarf aufgrund des schlechten chemischen Zustands des Grundwasser-
kérpers durch Nitratbelastung festgestellt wurde, wird der Umfang des Handlungsbedarfs
auf notwendige MaRRnahmen in der Landwirtschaft bezogen, da dies die malRgebliche
Eintragsquelle fir Nitratbelastungen im Grundwasser ist. Modellbasiert wird der erforder-
liche MaRnahmenumfang in der Regel mit dem Ziel bestimmt, dass der Grenzwert im Si-
ckerwasser unter der landwirtschaftlich genutzten Flache im Mittel der Bezugseinheit
eingehalten wird (zur Wahl der Bezugsflache siehe Nr. 3). Der Minderungsbedarf wird
dementsprechend in kg N/(ha LN*a) angegeben. Wird die Defizitanalyse jedoch nicht
modellbasiert sondern anhand der Messwerte im Grundwasser bestimmt, wird der Ver-
dinnungseffekt von nicht landwirtschaftlich genutzten Flachen im Einzugsgebiet (EZG)
von Messstellen implizit berticksichtigt, es sei denn, er wird explizit herausgerechnet. Er-
forderlich ist somit bei einer nicht modellgestutzten Berechnung ein expliziter Hinweis in
der jeweiligen Ergebnisdarstellung, ob Verdinnungsflachen beriicksichtigt wurden oder
nicht.

3. Festlegung der Bezugsflache, fur die die erforderliche Minderung zur Einhaltung des
Grenzwertes im Mittel unter allen landwirtschaftlich genutzten Flachen bzw. unter allen
Flachen (val. Nr. 2) bestimmt wird. H2ufig verwendet wird hier (
mei ndefi, baer gM2aiec hauch A Ge mkannkdernMjnderungsbedaré r nat i v
theoretisch auch mit dem Ziel festgelegt werden, im Mittel unter allen (landwirtschaftlich
genutzten) Flachen eines ganzen GWK den Grenzwert einzuhalten. Der Unterschied im
Ergebnis ist erheblich (z.B. AGRUM Weser: 14.000 t N/a bei Grenzwerteinhaltung im Mit-
tel auf Gemeindeebene; 10.200 t/a bei Grenzwerteinhaltung im Mittel in den Grundwas-
serkorpern). In der Ergebnisdarstellung ist daher unbedingt anzugeben, welche Bezugs-
flache fUr die Berechnung des Minderungsbedarfs verwendet wurde.
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4. Bericksichtigung der Denitrifikation im Boden: Die mikrobielle Umwandlung in der Bo-
denpassage kann je nach Denitrifikationsbedingungen und Verweilzeit zu einer Verringe-
rung des Stickstoffeintrags in das Grundwasser von vereinzelt bis zu 80 % und mehr fih-
ren und ist bei Nachlieferung von leicht zersetzbaren organischen Substanzen nicht end-
lich. Sofern der Minderungsbedarf als Reduzierung des Nahrstoffiberschusses der
Landwirtschaft dargestellt wird (siehe Nr. 6), ist deshalb explizit darauf hinzuweisen, dass
die Denitrifikation im Boden berlcksichtigt wurde.

5. Bericksichtigung der Deposition: Die atmospharische Deposition tragt in erheblichem
MalRe zur Stickstoffbelastung der Gewdasser bei (Beispiel AGRUM Weser: im Mittel fur al-
le Flachen in der FGE Weser 25 kg N/(ha*a)) und ist bei der Berechnung des Defizits zu
bertcksichtigen.

6. Angabe des Minderungsbedarfs als der zu mindernde N-Uberschuss der Landwirtschaft
zur Bestimmung des erforderlichen Malnahmenumfangs. Dieser kann bei Annahme ei-
ner konstanten Sickerwasserrate und einer konstanten Denitrifikationsrate im Boden (vgl.
Nr. 3) direkt aus dem Konzentrationsminderungsbedarf des Sickerwassers bestimmt
werden.

7. Berucksichtigung der Drainage- Effekte sowie ggf. weiterer lateraler Zwischenabfluss-
Effekte, sofern diesbeziigliche Daten vorliegen: Die Entwasserung landwirtschaftlich ge-
nutzter Flachen Uber Drainagen sowie ggf. Uber weitere laterale Zwischenabflisse in tie-
feren Bodenschichten fiihrt in  Abhangigkeit von den konkreten Schichtungs-
Verhéltnissen der jeweiligen Boden und der Gelandegefalle-Situation in den Gewasser-
einzugsgebieten zu einer Verminderung der Stickstofffracht, die ins Grundwasser einge-
tragen wird, und analog zur Erhéhung der Eintrége in die Oberflachengewéasser (Beispiel
AGRUM Weser: Eintrage bis 50 kg N/(ha*a)). Im Gegensatz zu dieser Beeinflussung der
jeweils eingetragenen Fracht bleibt die Konzentration in den Komponenten des Wasser-
haushaltes unbeeinflusst von der Frage, ob eine Entwésserung der Flachen tber Draina-
gen vorgenommen wird oder teilweise auch Uber laterale Zwischenabfliisse in tieferen
Bodenschichten mit erfolgt. Der Minderungsbedarf zur Zielerreichung Grundwasser, der
anhand einer Konzentrationsbetrachtung vorgenommen wird (vgl. Nr. 4; Zielwert: Nitrat
im Sickerwasser = 50 mg/l) bleibt hiervon somit unberihrt. In der Ergebnisdarstellung
sollte daher bei erganzenden Aussagen zur notwenigen Frachtreduktion explizit darauf
hingewiesen werden, ob die Wirkung von Drainagen bzw. von ggf. lateralen Sickerwas-
ser- Zwischenabflissen in tieferen Bodenschichten mit bericksichtigt wurde oder nicht.

2.4 Empfehlung fur eine Defizitanalyse einer Flussgebietseinheit

In einer Flussgebietseinheit kann je nach Gewasserkategorie ein unterschiedlich hoher Min-
derungsbedarf fur die Stickstoff- und Phosphoreintrdge bzw. -frachten bestehen. Fir das
Grundwasser und die Nord- und Ostsee ist vor allem die Minderung der Stickstoffeintrage
relevant, fur FlieBgewasser und Seen dagegen eine Minderung der Phosphoreintrage. In-
nerhalb einer Flussgebietseinheit kann aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftsweisen oder
naturrdumlicher Gegebenheiten fir eine Gewasserkategorie raumlich ein unterschiedlich
hoher Minderungsbedarf bestehen.

Fur die Aufstellung des dritten Bewirtschaftungsplans wird empfohlen, den Minderungsbedarf
fur folgende Einheiten anzugeben:

1 Relative (%) und absolute (t) Minderung der Phosphorfrachten in der Flussgebietseinheit
zur Erreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials in Flied3gewassern
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1 Relative (%) und absolute (t) Minderung der Stickstofffrachten in der Flussgebietseinheit
zur Erreichung des guten 6kologischen Zustands in Klistengewassern

1 Relative (%) und absolute Minderung der landwirtschaftlichen Stickstoffiiberschisse in
der Flussgebietseinheit zur Erreichung des guten chemischen Zustands im Grundwasser
in t sowie in kg je ha landwirtschaftlicher Flache.

1 Relative (%) und absolute (t) Minderung der landwirtschaftlichen Stickstoffeintrage tber
das Sickerwasser in der Flussgebietseinheit zur Erreichung des guten chemischen Zu-
stands im Grundwasser in t sowie in kg je ha landwirtschaftlicher Flache.

Zur Ermittlung der relativen Minderung wird als Bezugszeitraum fur den Ist-Zustand die Ver-
wendung des Zeitpunkts der Bestandsaufnahme flir den dritten Bewirtschaftungszeitraum
(Vorschlag: 2014 bis 2018) empfohlen.

Im Rahmen der digitalen Berichterstattung wird empfohlen, die Belastungsindikatoren um die
oben beschriebenen vier Indikatoren mit Angaben zum absoluten Minderungsbedarf fortzu-
schreiben. Der Minderungsbedarf fir Stickstoffeintrage ins Grundwasser oder Phosphor-
frachten in oberirdischen Einzugsgebieten kann auf unterschiedlichen raumlichen Ebenen
berichtet werden, um raumlich differenziert Minderungsbedarfe innerhalb einer Flussgebiets-
einheit abzubilden, dabei ist jedoch die oben genannte Skalenabhangigkeit der Ergebnisse
zu beachten. Der Minderungsbedarf bei den Stickstofffrachten in die Klistengewésser sollte
stattdessen nur einmal je Flussgebietseinheit gemeldet werden.

2.5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Fir eine zielorientierte Planung von MalRnahmen zur Erreichung des guten Okologischen
Zustands oder Potenzials in Wasserkérpern der Oberflachengewassern und des guten che-
mischen Zustands im Grundwasser muss in einer Flussgebietseinheit fir jede Gewasserka-
tegorie der Minderungsbedarf entweder fir Stickstoff (Grundwasser, Kiistengewdasser) oder
Phosphor (FlieBgewdasser, Seen) bekannt sein.

Zur Ermittlung des jeweiligen Minderungsbedarfs werden fur FlieRgewasser, Kustengewas-
ser und das Grundwasser Berechnungsmethoden zur Anwendung fir den dritten Bewirt-
schaftungszeitraum empfohlen. Dabei wird bei den Oberflachengewéassern der Minderungs-
bedarf anhand von Monitoringdaten zu Konzentrationen und Abfluss bestimmt, fir das
Grundwasser ist in den meisten Féllen eine Auswertung von Modellierungsergebnissen in
Kombination mit Monitoringdaten notwendig. Bei Seen ist eine Einzelfallbetrachtung notwen-
dig. Hier wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, mit der der Minderungsbedarf an Phos-
phoreintragen fur einzelne Seen bestimmt werden kann.

Um den Nahrstoffminderungsbedarf einer Flussgebietseinheit zu quantifizieren, werden vier
neu zu etablierende Belastungsindikatoren zur Anwendung flr den dritten Bewirtschaftungs-
zeitraum vorgeschlagen.
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3 Nahrstoffbilanzen, Bilanzierung

Im Rahmen der Nahrstoffbilanzierung werden landwirtschaftliche N&hrstoffein- und -austrage
einer klar definierten Bezugsebene gegenubergestellt. Die Differenz zwischen diesen beiden
Grolen stellt den Saldo dar, dem eine Indikatorfunktion fir die Prognose von Umweltauswir-
kungen und fur die Nahrstoffeffizienz der Landwirtschaft zukommt. Nahrstoffbilanzen sind ein
anerkannter Schlisselindikator zur Dokumentation, Analyse und Bewertung der Nachhaltig-
keit landwirtschaftlicher Betriebsablaufe (Baumgartel et al. 2007).

Nahrstoffbilanzen werden auf unterschiedlichen Raumebenen (Skalen) erstellt und dafir
abhangig von ihrem Zweck unterschiedliche Daten verwendet. Auf Schlagebene wird bei der
Dungeplanung der Diungebedarf ermittelt. Dies erfolgt, um den Dingebedarf einer Kulturart
zu ermitteln und zu dokumentieren, dass die praktizierte Dingung den Regeln der guten
fachlichen Praxis folgt. Auf Betriebsebene wird bilanziert, wie die Nahrstoffzu- und -abflusse
zueinander in Verhéltnis stehen. Neben der Feld-Stall-Bilanz (Nahrstoffvergleich nach § 8
Dungeverordnung) ist geplant, zukunftig die Stoffstrombilanz nach der Methode der Hoftorbi-
lanz anzuwenden. Auch hierfir gelten bestimmte Kontrollwerte als Indiz fir die Einhaltung
der guten fachlichen Praxis. Fir Bilanzierungen auf Schlag- oder Betriebsebene werden
Messwerte, soweit vorhanden, und Abschatzungen aus Tabellenwerken oder Verordnungen
verwendet. Die in Deutschland erstellten Bilanzierungen auf Betriebsebene werden aber nur
anlassbezogen, z.B. in Wasserschutzgebieten, und nicht flachendeckend erhoben. Einige
dieser Bilanzierungsmethoden wurden durch das Bund-Lander-Fachgesprach N-Bilanz
(FGNB) fiir Deutschland zusammengetragen, eine Ubersicht ist im Anhang 1 (Tabellenblatt
A0O1 _Bilanzlistefn) verfg¢ggbar (FGNB 2015).

Zurzeit ist neben dem Nahrstoffvergleich nach DUV (2017) auf betrieblicher Ebene eine
fstoffstrombilanzierungi  nach der Met hodideplasti(kiages et Hlo2017por bi | an
Die geplante Stoffstrombilanzverordnung wurde im Juni 2017 vom Bundeskabinett beschlos-

sen.

Fur die Belange des Gewasserschutzes werden Nahrstoffbilanzen auf Ebene der Kreise o-
der Gemeinden bendétigt, um Regionen zu identifizieren, die die gesetzlichen Vorgaben nicht
einhalten. Hier sind, mit entsprechenden MaRBnahmen die Nahrstoffeintrdge zu vermindern.
Fur diese Bilanzierungen werden keine Messwerte verwendet, sondern es wird auf agrarsta-
tistische Daten zur Landnutzung, Viehbestandszahlen und Faktoren zu Ertragen etc. aus
landwirtschatftlichen Tabellenwerken oder Verordnungen zuriickgegriffen. Diese Bilanzierun-
gen werden haufig und so auch im Folgenden als regionalisierte Bilanzen bezeichnet.

SchlieB3lich wird auf nationaler Ebene bilanziert, dabei wird ebenfalls auf Angaben der Agrar-
statistik und Faktoren zurtickgegriffen. Die Ergebnisse der nationalen Bilanzierung sind fur
den Gewasserschutz nicht verwendbar, da raumliche Unterschiede und somit Belastungsre-
gionen auf dieser hohen Aggregierungsstufe nicht deutlich werden. In diesem Kapitel werden
die Methoden zur Bilanzierung von Nahrstoffbilanzen auf Kreis- und Gemeindeebene be-
handelt, da dies die fir den Gewasserschutz wesentlichen Methoden sind. Mit der Harmoni-
sierung von Bilanzierungsansatzen auf Schlag- oder Betriebsebenen beschéftigen sich Ar-
beitsgruppen innerhalb der Landwirtschaft. Mit der geplanten Stoffstrombilanzverordnung
wird hier derzeit ein Regelwerk abgestimmit.

Gangige Datengrundlagen fir die Berechnung von Nahrstoffbilanzsalden sind bundesweit
vorliegende Agrarstatistiken wie z.B. die Agrarstrukturerhebung, InVeKoS-Daten, die Boden-
nutzungshaupterhebung oder die Tierzahlenstatistik. Als Zufuhr werden z.B. die Verwendung
bzw. der Zukauf von Mineral- und Wirtschaftsdiinger (z.B. Gulle) sowie Kompost und Klar-
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schlamm, atmospharische Deposition, legume Stickstoffbindung, Futtermittelimporte, etc.
betrachtet. In der Abfuhr sind die geernteten bzw. verkauften pflanzlichen und tierischen
Marktprodukte bzw. der abgegebene Wirtschaftsdinger enthalten. Dazu werden eine Reihe
von Faktoren fur Zu- und Abschlagen z. B. fur Dungewirkungen von organischen Dingemit-
teln, Verluste, Nahrstoffgehalte in pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen sowie in Wirt-
schaftsdungern oder sonstigen Produkten (Stroh, organischer/mineralischer Diinger) ver-
wendet. Fur Stickstoff wird vom BMEL? jahrlich die Gesamtbilanz auf Bundesebene verof-
fentlicht, auRerdem deren Differenzierung in eine Flachenbilanz und eine Stallbilanz (Be-
rechnung durch Universitat Giel3en nach Bach et al. (2011)). Auf regionaler Ebene gibt es in
der Regel nur regionalisierte Stickstoff-Bilanziiberschiisse. Deren Saldo gibt den Stickstoff-
Uberschuss der landwirtschaftlichen Produktion an, und damit den potenziellen Stickstoffver-
lust von landwirtschaftlich genutzten Flachen in die Hydrosphare.

Von besonderer Bedeutung fiir die Umwelt sind die Bilanzsalden fur Stickstoff und Phosphor.
Ein positiver Saldo zeigt, dass mehr Nahrstoff ins System hineingeht als wieder heraus, ein
negativer Saldo zeigt an, dass mehr Néahrstoffe aus dem System flie3en als hinein. Die An-
gabe der Bilanzsalden bzw. -tUiberschiusse erfolgt in der Regel in kg/ha landwirtschaftliche
Nutzflache und Jahr. Anzustreben ist eine ausgeglichene Bilanz, die unvermeidbare Verluste
berticksichtigt. In der Praxis ist aus der Nahrstoffbilanzberechnung auf regionaler Ebene be-
kannt, dass die gesetzlichen Vorgaben flr Stickstoffiiberschiisse von Betrieben sogar in den
Mittelwerten zahlreicher Regionen Deutschlands nicht eingehalten werden. Ebenso werden
in viehstarken Regionen die Vorgaben fur Phosphoriiberschiisse tberschritten (fiir Schles-
wig-Holstein z. B. Tetzlaff et al. 2017).

Fur Gesamtdeutschland, einzelne Bundeslander sowie Flussgebietseinheiten werden regio-
nalisierte Nahrstoffbilanztberschisse berechnet, um flr den Gewasserschutz das potenziel-
le Belastungspotenzial zu ermitteln (Behrendt et al. 2003). Ferner ist auf nationaler Ebene
die Gesamtbilanz der Landwirtschaft ein Indikator der Nachhaltigkeits- und der Biodiversi-
tatsstrategie. Regionalisierte Bilanziberschisse fiir Stickstoff oder Phosphor werden als In-
dikator fir die Umsetzung der WRRL und der Oberflachengewdasserverordnung genutzt. Kar-
ten dieser Berechnungen sind ein Eingangsdatensatz fir Nahrstoffmodellierungen mit den in
Deutschland vorwiegend genutzten Modellen MONERIS, MoRe oder GROWA-WEKU-
DENUZ. Gemal § 4 Abs. 1i. V. m. Anlage 2 der Oberflachengewasserverordnung ist fir die
Oberflachenwasserkorper eine Zusammenstellung zu Art und Ausmald der (anthropogenen)
Gewasserbelastungen durchzufuhren. Diese umfasst im Hinblick auf Nahrstoffe insbesonde-
re eine Einschatzung und Zusammenstellung der von kommunalen, industriellen, landwirt-
schaftlichen und anderen Anlagen und Tatigkeiten ausgehenden signifikanten Verschmut-
zungen durch Punktquellen oder durch diffuse Quellen.

3.1 Methodenbeschreibung regionalisierter Nahrstoffbilanzen

Im Folgenden werden die in den Flussgebietseinheiten am haufigsten verwendeten Metho-
den zur Aufstellung regionalisierter Nahrstoffbilanzen kurz beschrieben. Der Fokus der Be-
schreibung liegt dabei auf Methoden zur Ermittlung der Stickstoffliberschiisse auf Kreis-,

1 http://lwww.bmel-statistik.de/nc/service/suchmaske/
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Gemeinde- oder Feldblockebene?, da diese Daten fur die Ermittlung des Minderungsbedarfs
fur die Stickstoffeintrage ins Grundwasser und in die Meere benétigt werden.

Eine gangige Methode zur Bestimmung von Stickstoff- und Phosphorbilanzsalden ist z. B.
das im Bereich der Landwirtschaftsverwaltung bundesweit angelegte regionalisierte Agrar-
und Umweltinformationssystem (RAUMIS) (Heidecke et al. 2012, Heidecke et al. 2015). Fur
die Berechnung der Néahrstoffbilanziiberschiisse mit dem Modell RAUMIS werden als N-
Zufuhr der Mineraldiingereinsatzes, der Einsatz organischer Dingemittel (z.B. Gllle, Garres-
te, Klarschlamm und Kompost), die Stickstoffbindung aus Leguminosen und die atmosphéri-
schen N-Deposition bertcksichtigt. Als N-Abfuhr werden Nahrstoffentziige tGber das Erntegut
und Ammoniakverluste aus der Tierhaltung berechnet (Abb. 5). Eine detaillierte Aufzéhlung
aller Bilanzglieder ist dem Anhang 1, Tabellenblatt 4 zur Methode D05 bzw. NWO1 zu ent-
nehmen.

AuBerlandwirtschaftliche Stickstoffzufuhr

Symbiotische
Bindung
(N-Harvest-Index)

Mineralischer Stickstoff
(Differenz zw. N&hrstoffbedarf der
Pflanzen und organischem Diinger)

Asymbiotische
Bindung
(pauschal 1,4 kg/ha)

Atmosphérische Deposition
(wird in den hydrologischen
Mode llen be riicksichtigt)

[ I |
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Abb. 5: Vorgehensweise der Stickstoffbilanzierung im Modell RAUMIS (Heidecke et al.
2015).

Flachenbilanzen, berechnet nach Bach (Abb. 6) werden h&ufig zur Bestimmung von Nahr-
stoffbilanzsalden bezogen auf Stickstoff verwendet (Bach et al. 1997, Bach 2011, Bach
2014, Bach 2015). Dabei wird - wie auch im Modell RAUMIS - angenommen, dass eine Net-
to-Stickstoff-Bodenvorratsanderung und ein Stickstoffverlust durch Bodenerosion bzw. ein
Gewinn durch Ablagerung sowie ein Stickstoffverlust durch Denitrifikation im Boden nicht
stattfinden. Der Stickstoffdiingebedarf kann Uber verschiedene Nahrstofftrager (Mineraldiin-
ger, organische Dlungemittel wie Gllle oder Mist, Kompost oder Klarschlamm sowie Uber die
symbiotische und asymbiotische Stickstoffbindung) gedeckt werden. Uber Anrechnungsfak-
toren wird der Stickstoffbedarf berechnet. Mit diesem Ansatz wird in vereinfachter Weise die
Dungeplanung der landwirtschaftlichen Betriebe fiir regionale Einheiten nachgebildet. Die
Bilanzierung nach Bach unterscheidet sich nicht wesentlich von der Bilanzierung im Modell

2 Feldbldcke sind die Einheiten des Landwirtschaftlichen Feldblockkatasters als Basis fiir das Inte-
grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem InVeKoS
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RAUMIS. Die detaillierte Aufzahlung der einzelnen Bilanzglieder ist der Tabelle 4 im Anhang
1 zu entnehmen.

ZUFUHR | [ ABFUHR
@ N\
. . . | flanzliche
Mineraldinger [, Pflanzenproduktion — Mgrktpmdukte
(Flachenbilanz)
Wirtschafts- |
dinger-Importe [ ‘\ //\( —
Kompost, [’71* w T
Klarschlamm [T Substrat (a)
Atmospharische (] =
NOy-Deposition [T | Futter- = UBER
mittel ' B
N-Bindung Garrest £ Hb)— SCHUSS
Leguminosen [ o
’ = (VERLUSTE)
Eneraieprod.] |Wirtschafts-
Co-Substrate ' . Energieprod. >
(Biogasbilanz) | dunger
Futtermittel- a \/\ _
Importe ( “
Tierproduktion o
Futtermittel aus P o ] tierische
inland. Verarbeitg ‘, (Sta”bllanZ) '_" Marktprodukte
\\ J

4 N // \ 0 ;/
(a) Deposition auf Landwirtschaftsflaichen  (b) Deposition auf anderen Flachen

Abb. 6: Bilanzierungs-Methode nach Bach (Bach 2015)

Mit dem Programm STOFFBILANZ werden aufbauend auf Stickstoffbilanzen rasterbezogene
Stickstoffllberschisse zur Weiterverarbeitung mit hydro-6kologischen Modellen unter Be-
ricksichtigung des Stoffumsatzes berechnet (Gebel et al. 2012, 2016). Als Grundlage wur-
den z.B. in Sachsen-Anhalt Stickstoffbilanzen nach BACH verwendet ( si ehe Anhang 1
bell enbl att TERf Inndrbalibhder detréchteden Gebiete konnen bspw. feldblock-
bezogene Informationen zur Anbaustruktur, zur Bodenbearbeitung sowie zu geforderten Ag-
rarumweltmalnahmen auf der Ebene der Oberflachenwasserkérper (OWK) aggregiert wer-
den. Mineralische und organische Diingung sowie der Ertrag kdnnen fruchtartenbezogen
bspw. aus betriebsbezogen vorliegenden Daten ermittelt und auf vordefinierte Gebiete wie
bspw. in Sachsen auf die Ebene der landwirtschaftlichen Vergleichsgebiete (naturraumlich
und bewirtschaftungsspezifisch in sich homogene Einheiten) aggregiert (Bottom-up-Ansatz)
werden.

Eine ergdnzende Einbeziehung nicht geforderter Agrarumweltmal3nahmen kann ebenfalls
auf dieser Gebietsebene erfolgen, je nachdem in welcher Auflésung die Daten vorliegen.
Umsatzprozesse (Mobilisierung, Immobilisierung) werden rasterbezogen unter Berticksichti-
gung von Boden-, Klima- und Bewirtschaftungsfaktoren abgeleitet. Alternativ kann auch eine
Aeinfachefi Bilanz ohne Einbeziehwnggerattmetwdtobi | i si
den. Die Uberschiisse werden rasterbezogen und fiir jede Nutzung (Griinland, Ackerland,
Obstbau, Weinbau) ermittelt und kdnnen modellintern auf die gewilinschten Auswertungsge-
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ometrien (Gemeinde, Kreis, landwirtschaftliches Vergleichsgebiet, OWK, Flussgebiet usw.)
visualisiert und gemittelt werden.

Abbildung 7 zeigt die Bilanzglieder, die b e i der Anwendung von ASTOFFBI
in die Berechnung des Stickstoff-Saldos eingehen.
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Abb. 7: Methode nach STOFFBILANZ (Gebel et al. 2012)

Aufbauend auf dem methodischen Ansatz nach BACH werden speziell in Mecklenburg- Vor-
pommern auch Flachenbilanzen auf Feldblockbasis berechnet mit einer Methode der Regio-
nalisierung von N- und P-Bilanzen, die in Zusammenarbeit mit der zustandigen Stelle fur
landwirtschatftliches Fachrecht und Beratung (LFB) Mecklenburg-Vorpommern und der Uni-
versitdt Rostock entwickelt wurde (Wiebensohn 2008, biota 2013). Neben Daten aus der
Agrarstatistik konnten jahrliche, reprasentative Betriebsdaten zur Diingung und Ernte fur die
einzelnen Anbaukulturen einbezogen werden, was ein realitatsnaheres Abbild der landwirt-
schaftlichen Produktionspraxis liefert. Berticksichtigt werden ebenso die N- und P-Zufuhren
(mineralische Dungung, Wirtschaftsdunger tierischer Herkunft, Klarschlamm und Bioabfall-
kompost, symbiontische N-Fixierung) und N- und P-Entziige (Ernte) sowie Standort- und
Bewirtschaftungsverhaltnisse (Boden nach leicht, mittel, schwer, Okolandbau, extensive
Griunlandnutzung). Die Ergebnisse wurden durch Vergleich mit rd. 1.100 Betriebsbilanzen
validiert.

3.2 Verwendete Bilanzierungsanséatze

Mit den gangigen Bilanzierungsverfahren von Bach und im Modell RAUMIS werden Nahr-
stoffbilanzen fur Stickstoff und Phosphor auf Kreisebene ermittelt. Fir das Jahr 2010 liegen
Ergebnisse aus beiden Ansatzen bundesweit vor. Je nach der Weiterverarbeitung der Er-
gebnisse werden fur Modellierungen auf Bundesebene Daten auf Kreisebene verwendet,
wahrend fur Modellierungen auf regionaler Ebene raumlich héher aufgeloste Daten fur die
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Berechnungen eingesetzt werden. In beiden Ansétzen ist es mdglich, die Ergebnisse bun-
desweit auf Gemeindeebene zu disaggregieren, wobei in der Praxis der Datenschutz in Ge-
meinden mit wenigen grofRen Betrieben die Verteilung erschwert.

In STOFFBILANZ wird die Nahrstoffbilanzberechnung auf Rasterebene durchgefiihrt, wobei
je nach Bilanzglied unterschiedlich hoch aufgeloste Geometrien als Datenlieferant dienen
(Raster, Feldblock, OWK, landwirtschaftliches Vergleichsgebiet). Fir die bewirtschaftungs-
bezogene Auswertung wird eine aggregierte Betrachtung zumindest auf OWK-Ebene emp-
fohlen.

Die Regionalisierung der N- und P-Bilanzen nach BIOTA (2013) und WIEBENSOHN (2008)
fur Mecklenburg-Vorpommern erfolgt durch Berechnung der flachenbezogenen, jahrlichen
Nahrstoffiiberschisse fur die einzelnen Kulturen auf Feldblockbasis. Aggregierungen auf
grolRere Raumeinheiten (Einzugsgebiete, Grundwasserkorper) sind moglich. Fur die bewirt-
schaftungsbezogene Auswertung und die Verwendung in der hydro-6kologischen Modellie-
rung wurden die Ergebnisse Uber die berechneten Jahre gemittelt und auf kleine Einzugsge-
biete (LAWA-10-Steller®) aggregiert (Kunkel et al. 2016).

Fur eine Ubersicht uber die in den Landern angewendeten Methoden und Anséatze fiir die
Berechnung der Stickstoffbilanzen wurde der Fragebogen der LAWA-AQO Kleingruppe Néahr-
stoffreduktion vom 10.08.2016 ausgewertet. Danach werden zur Berechnung der Stickstoff-
bilanziiberschiisse nach RAUMIS in einigen Landern Daten auf Gemeindeebene eingesetzt.
Ebenso finden die Nahrstoffbilanzen auf Kreisebene nach Bach Verwendung. Zwei Lander
(SN, ST) haben Stickstoffiiberschiisse mit der Methode nach STOFFBILANZ berechnet.
Weitere Lander haben eigene Methoden und Modelle zur Erstellung feldblockgenauer Bilan-
zen entwickelt und angewendet. Wahrend auf Betriebsebene Daten aus der Dingeplanung
und Uber den Entzug konkret vorliegen, missen diese Angaben bei Nahrstoffbilanzierungen
auf Kreis- oder Gemeindeebene in der Regel aus agrarstatistischen Daten geschatzt wer-
den. In den meisten Bundeslandern basiert die Berechnung der Stickstoffiberschiisse auf
den Agrarstatistiken. Die Datenanforderungen héngen dabei wesentlich von der geforderten
raumlichen Auflésung, dem Adressaten der Berechnung und dem Zweck der Berechnung
ab.

Die verwendeten Methoden zur Berechnung der Nahrstoffbilanzsalden auf Kreis- und Ge-
meindeebene sind in den Landern sehr heterogen. Im Wesentlichen erfolgen die regionali-
sierten Bilanzierungsrechnungen auf Basis der bisher geltenden DV (2007), unterscheiden
sich jedoch im Einzelnen in folgenden Punkten:

1 Stickstoffgehalte, Stickstoffmengen in Ernteabfuhr und Saatgut; Stickstofffixierung in Le-
guminosen; Stickstoffanfall in tierischen Ausscheidungen

9 Stickstoffverluste aus dem Stall, Lagerung, Ausbringung

9 Stickstoffverluste aus Biogas-Garresten

9 Ho6he der mineralischen Diingung

In einer Uberregionalen deutschlandweiten Betrachtung scheinen die Ergebnisse der Nahr-
stoffbilanzen eine vergleichbare GréRenordnung aufzuweisen. Regional weisen die ver-
schiedenen Methoden deutliche Unterschiede auf. Eine direkte Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse der in den Landern verwendeten Methoden ist aufgrund der stark heterogenen Vorge-
hensweise daher nicht gegeben (s. auch Anhang 1)

3 Einzugsgebiete hierarchisiert auf die 10. Stelle gemaR LAWA-Vorgaben

Stand: 14.07.2017 22



Empfehlung fiir ein harmonisiertes Nahrstoffmanagement in Flussgebietseinheiten

3.3 Bewertung der Bilanzierungsanséatze

Bei den Anforderungen an eine regionalisierte Nahrstoffbilanzierung ist es zunachst wichtig
festzustellen, welche Fragestellung analysiert und welche Kernaussagen anhand der Nahr-
stoffflachenbilanzen getroffen werden sollen. AuRerdem muss feststehen, wer mit den Aus-
sagen der Bilanzierung angesprochen werden soll. Dartiber hinaus sind auch die zu Verfu-
gung stehenden Ressourcen sowie die vorhandenen Datengrundlagen ein wichtiges Aus-
gangskriterium.

Die angewandten Nahrstoffbilanzierungsverfahren schaffen in Kombination mit hydro-
Okologischen Modellen geeignete Informationsgrundlagen fir die

Erstellung von Zielerreichungsprognosen fur Grund- und Oberflachenwasserkorper,
Ermittlung des quantitativen Reduktionsbedarfs landwirtschaftlicher Stickstoffeintrage,
Ableitung von Griinden fur Zielverfehlungen,

Ableitung von erforderlichen Fristverlangerungen,

Beurteilung der Mal3nahmeneffizienz im Hinblick auf die Zielerreichung und

Ermittlung von erforderlichen Mal3nahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele im
Grundwasser, in FlieBgewassern und in den Meeresgewassern.

=A =4 =4 4 -8 4

Als Eingangsdaten fir diese Nahrstoffbilanzmodelle werden Angaben zu Né&hrstoffbilanz-
Uberschissen mindestens auf Kreis- oder Gemeindeebene benétigt. Festzustellen ist eine
Verbesserung der Ergebnisse fur weiterfihrende Modellierungen, wenn fir eine raumlich
hohere Auflosung zum Beispiel auf Gemeindeebene die agrarstatistischen Eingangsdaten
zur Verfigung stehen. Mittelfristig wéare eine Disaggregierung auch auf kleinere Naturraum-
einheiten sinnvoll, da hier &hnliche Boden- und Standorteigenschaften und h&aufig auch ver-
gleichbare Betriebstypen vorherrschen.

Sollen die hydro-6kologischen Modelle dazu benutzt werden, Uberregionale Hotspots der
Uberschiisse oder den allgemeinen Handlungsbedarf darzustellen, so sind Eingangsdaten
auf Kreisebene ausreichend. Sind aber regionale Fragestellungen, Ableitung von Griinden
fur Zielverfehlungen bzw. von erforderlichen Fristverlangerungen oder auch MalRnahmenpla-
nungen angedacht, sind diese relativ groben Aussagen nicht mehr ausreichend. Dann ist
eine hdhere Aufldsung der Datengrundlage wie z. B. auf Gemeindeebene notwendig.

Fir eine Verteilung von Kreisdaten auf Gemeindeebene wird im Modell RAUMIS ein Algo-
rithmus verwendet. Auch fir den Ansatz nach Bach liegt fur die Disaggregierung auf Ge-
meindeebene ein methodischer Ansatz vor. Die Bilanzierungsmethode STOFFBILANZ liefert
fur Sachsen und Sachsen-Anhalt gute Ergebnisse, ebenso die Bilanzierung nach BIOTA und
WIEBENSOHN fur Mecklenburg-Vorpommern. Fir die Mehrheit der anderen Lander stellt
sich die Frage, inwieweit eine ausreichende Datenverfigbarkeit insbesondere hinsichtlich
der Dunge- und Ertragsparameter fur eine effiziente Anwendung z.B. der STOFFBILANZ-
Methodik oder der Regionalisierungsmethodik aus Mecklenburg- Vorpommern gegeben ist.

Im Rahmen der hydro-6kologischen Modelle wird die atmospharische N-Deposition in der
Regel unabhangig von der N-Bilanzierung als rdumlich aufgeltster Datensatz einbezogen
(auch fur die Flachen aufRerhalb der Landwirtschaft). Falls in den Bilanzierungsansatzen die
N-Deposition als Inputgrof3e eingerechnet wird, ist es bei einer Verknipfung mit hydro-
Okologischen Modellen ggf. notwendig, die atmospharische Deposition wieder herauszu-
rechnen.

Alle Modellansatze bieten in unterschiedlichen Umféangen - je nach Fragestellung - die M6g-
lichkeit, Szenarien abzubilden und Entwicklungen der landwirtschaftlichen Nutzung zu prog-
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nostizieren. Das Modell RAUMIS bietet zusatzlich zu der Nahrstoffbilanzierung auf Gemein-
deebene die Mdglichkeit, Anpassungsreaktionen der Landwirtschaft auf politische und 6ko-
nomische Verédnderungen abzuschatzen. Gerade durch die Option dieser Prognose (Baseli-
ne Szenario) und durch die Einbeziehung der Landwirtschaft in den Projekten AGRUM?*
(FGG Weser), AGRUM Niedersachsen, AGRUM Schleswig-Holstein (Tetzlaff et al. 2017)
und AAGRUM NRWA ( Gr genial dieNeRMEth@I® edng preite Akzeptanz in
den dort beteiligten Ressorts der Landwirtschaft und Wasserwirtschaft.

3.4 Empfehlungen zur Harmonisierung regionalisierter Nahrstoffbilanzen

Die bisherige Verwendung unterschiedlicher Bilanzierungsansétze fir die Ermittlung von
regionalisierten Nahrstoffuiberschissen - wie zum Beispiel in den Nitratberichten der Bundes-
regierung oder den Analysen im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL - fuhrt
zu unterschiedlichen Aussagen.

Daher wird von der Kleingruppe ein bundesweit einheitlicher Ansatz dringend angeraten, der
auch zwischen den Ressorts Umwelt und Landwirtschaft auf Bundes- und Landerebene ab-
gestimmt werden sollte. Grundsatzlich sollten die Nahrstoffbilanzen gemeinsam mit der
Landwirtschaft erstellt und auf Basis der von der Landwirtschaft ermittelten Statistiken beru-
hen. Weiterhin sollte eine einheitliche Methodik fiir die verschiedenen Berichtspflichten ge-
genuber der Europaischen Kommission (WRRL, Nitratrichtlinie usw.) herangezogen werden.

Fur diesen bundesweit einheitlichen Ansatz mussen die bei der Bilanzierung verwendeten
Eingangsdaten, Koeffizienten und Berechnungsvorschriften (z.B. fur die Berechnung des
Mineraldiingereinsatzes und des Garresteanfalls) nachvollziehbar beschrieben werden und
fur den verwendeten Ansatz muss eine umfassende Methodendokumentation vorliegen. Die
Kleingruppe empfiehlt, dass vollstandige Stickstoff- und Phosphorbilanzen auf Kreis- und
Gemeindeebene von der Landwirtschaftsverwaltung zur Verfligung gestellt werden, um so
gemeinsam den Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Nitrat- und Wasserrahmenrichtlinie
zu ermitteln.

Der bundesweite landwirtschaftliche Bilanzierungsansatzansatz sollte fiir die seitens der
Wasserwirtschaft erforderlichen Fragestellungen prognose- und szenarioféhig sein und alle
politischen und 6konomischen Veranderungen im Bereich der Landwirtschaft abbilden und
berticksichtigen kénnen. Der angestrebte bundesweite Ansatz ersetzt nicht die flr regionale
Fragestellungen angewendeten Landermethoden. Es sollte jedoch eine Abstimmung der
Datenbasis erfolgen, um die Vergleichbarkeit der Berechnungsergebnisse zu gewahrleisten
(Skalenabh&ngigkeit).

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist eine enge Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft notwendig. Deshalb ist es erforderlich, die Landwirt-
schaftsverwaltung auf Kreis- oder Gemeindeebene Angaben zu den Stickstoff- und Phos-
phortiberschissen turnusmélRig als Eingangsdaten fur eine weitergehende Modellierung zur
Verfligung stellt. Neben diesen Daten werden Angaben zur Wirkung der novellierten Dinge-
verordnung auf die Minderung der Stickstoffiiberschiisse auf Kreis- und Gemeindeebene
bendtigt.

Die fur weitere Zwecke wie z. B. die regionale MaRRnhahmenplanung verwendeten Berech-
nungsmethoden sollten sich durch Plausibilitdtspriifungen in die tberregionalen Ergebnisse
einpassen.
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4 Wirksamkeit landwirtschaftlicher MalRBhahmen

Eine Aufgabe der LAWA-KG Nahrstoffreduktion war es, den Wissensstand Uber die Wirkung
landwirtschaftlicher MaRnahmen zur Minderung der Nahrstoffeintrdge fur Stickstoff und
Phosphor zusammenzustellen. Vor allem hinsichtlich des Nahrstoffs Phosphor sind fur um-
fassende Ermittlungen des Minderungsbedarfs auch Eintrage aus Punktquellen und urbanen
Systemen zu bericksichtigen. Gemald dem Auftrag an die Kleingruppe werden im Folgenden
jedoch ausschlie3lich Mal3nahmen zur Minderung der N&hrstoffeintrdge aus landwirtschaftli-
chen Quellen betrachtet.

Inhalte und Zielsetzungen von MafRnahmen finden sich in rechtsverbindlichen Instrumenten
sowie in Form von Programmen, deren Umsetzung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basie-
ren. I m Hinblick audwidretns cvhea futr fis-Kc/site staffigtdikidn A WA
als wichtigste Rechtsvorschrift insbesondere die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) beziehungs-
weise deren wesentliche deutsche Umsetzung, die Dingeverordnung (DUV), identifiziert.

Der Bund hat im Mai 2017 in einem Erlass eine Liste von weiteren MalBhahmen zur Redukti-
on der Nahrstoffeintrage in Gewasser den Landern zur Kommentierung tbersandt (BMUB
2017). Die darin enthaltenden Maflinahmen decken sich weitgehend mit den in diesem Pa-
pier aufgelisteten Mal3nahmen. Der Erlass enthalt keine Angaben zur Quantifizierung der
Malnahmenwirkung; hierzu werden weiter unten in diesem Kapitel Vorschlage zur weiteren
Bearbeitung gemacht.

Freiwillige MalRnahmen sind in vielen Bundeslandern die EU-kofinanzierten Agrarumwelt-
und KlimamaRnahmen (AUKM), zusammengefasst in Agrarumweltprogrammen. Die in den
jeweiligen Forderrichtlinien festgeschriebenen Auflagen miissen Uber die gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestanforderungen hinausgehen.

Die zu erwartenden Wirkungen und Wirksamkeiten lassen sich nicht in jedem Fall sicher ab-

l eiten. I n besonderem MaCe gilt dies f¢r die AV
chen Praxis beim D¢gngenii (D¢g¢ngeverordnung) , abe
nahmen bestehen derzeit noch Wissensdefizite. Fur eine bundesweite Vergleichbarkeit sind

jedoch einheitliche Standards an die zu berlicksichtigenden MalBhahmen sowie deren Wirk-

samkeit zu setzen.

Die zur Beurteilung der Wirksamkeit verwendeten Indikatoren beziehen sich oft auf die
Emissionsseite. Sie sind gut geeignet, um die aktuelle Belastungssituation darzustellen und
z.B. Reduktionserfordernisse zu quantifizieren, zeigen jedoch nicht die Anderungen auf der
Immissionsseite. Insbesondere bei der Abschatzung des Reduktionspotenzials von Mal3-
nahmen und MalRnahmenkombinationen auf groRraumiger Ebene, z.B. auf Ebene von Krei-
sen oder Flussgebietseinheiten, sind weitergehende hydro-6kologische Modellierungen er-
forderlich.

4.1 Wirkung und Wirksamkeit landwirtschaftlicher Mallnahmen

Aufgrund des z.T. sehr langen zeitlichen Verzugs zwischen Umsetzung und Nachweis der
Wirksamkeit von MaRnahmen auf der Immissionsseite (Messwerte der Gewasserguite, dko-
logischer Zustand/Potenzial) ist es in vielen Fallen erforderlich, Emissionsindikatoren zu ver-
wenden, die die erzielten Reduktionserfolge zeitnah darstellen kdénnen. Hierfir ist es zu-
nachst erforderlich, die Mdglichkeiten zu identifizieren, die sich zum Nachweis der Wirksam-
keit von MalRnahmen eignen (Wirkungsindikatoren). Die Wahl eines geeigneten Wirkungsin-
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dikators ist dabei abhangig von der Art der MaRRnahmenwirkung. Es ist daher erforderlich,
zwischen Wirkung und Wirksamkeit zu unterscheiden. Wahrend unter der Wirkung die Pro-
zesse verstanden werden, aufgrund derer es zu einer Reduktion der N&ahrstoffeintréage in
Gewasser kommt, beschreibt die Wirksamkeit die Hohe des Effekts der Wirkung.

Wirkung von Mafinahmen

Landwirtschaftliche MalRnahmen wirken nicht alle auf die gleiche Weise. Je nach Malinahme
oder Nahrstoff werden in der Regel eine oder mehrere Wirkungen gezielt verfolgt. Ein we-
sentlicher Grund hierfir liegt in den voneinander abweichenden Haupt-Eintragswegen der
Nahrstoffe Stickstoff (N) und Phosphor (P) in die Gewasser. N wird Uberwiegend in geloster
Form mit dem Wasser transportiert, wahrend P sowohl in gel6ster Form, vor allem aber in an
Bodenteilchen gebundener (partikularer) Form mit der Erosion verlagert wird. Die angebote-
nen AUKM weisen daher in der Regel schwerpunktmafig besonders hohe Wirksamkeiten
beziglich einem der beiden N&hrstoffe (N oder P) auf, indem direkt oder indirekt auf die Art
des hauptsachlichen Eintrags in die Gewdasser eingewirkt wird. Daraus folgt, dass die Krite-
rien zur Bewertung der MalRBnahmenwirksamkeit (s. Kap. 4.1.2) fur verschiedene Nahrstoffe
nicht einheitlich sein kdnnen und dass die Auswahl geeigneter Kriterien sich an der Art der
Malnahmenwirkung orientieren muss.

In der Regel erfolgt die Dingung gemalf3 der guten fachlichen Praxis nach einer Dungebe-
darfsermittlung fir jede Kultur. Sie stellt die bedarfsgerechte Versorgung der Pflanzen sicher
und zielt auf ein optimales Verhaltnis von eingesetztem Dinger und Ertrag bzw. Qualitat und
damit auf eine moglichst hohe Nahrstoffausnutzungseffizienz. Die Grundlagen hierfir sind in
der Diingeverordnung gelegt.

Bei Malinahmen mit aufwandsneutraler Dingung erfolgt die Diingung gegenuber der Din-
gebedarfsermittiung unverandert. Die Wirkung der Mafnahmen liegt darin, Nahrstoffe gezielt
in Biomasse zu fixieren und damit (zeitweilig) zurtckzuhalten (z.B. Anbau winterharter Zwi-
schenfriichte, Verzicht auf wendende Bodenbearbeitung). Zahlungen, die Landwirte gemaf
den Forderrichtlinien der Lander erhalten, gelten in der Regel den mit Durchflihrung der
MalRnahmen einhergehenden héheren Bearbeitungs- bzw. Materialaufwand (z.B. Saatgut fur
Zwischenfriichte usw.) ab.

Hingegen wird bei MalBhahmen mit reduzierter Diingung durch die Reduktion des N&hr-
stoff-Inputs direkt der Belastungsdruck verringert (z.B. Einhalten von Obergrenzen zulassiger
Dungegaben, die bewusst geringer angesetzt sind als die der Diingebedarfsermittlung).
Hierbei werden durch die Foérderrichtlinien insbesondere Minderertrdge abgegolten, die in
Folge der Reduzierung der Diingung eintreten.

Vor allem beim Nahrstoff Phosphor steht haufig die Verringerung des direkten Eintrags in
Oberflachengewdasser im Vordergrund. Die Pfade, auf die hier im Wesentlichen eingewirkt
wird, sind die Abschwemmung und die Erosion (partikelgebundene Eintrage), etwa indem
konservierende Bewirtschaftungsverfahren auf Ackerflachen zur Vermeidung der Entstehung
von Bodenabtragen realisiert, Sedimentationsflachen fir erodiertes Bodenmaterial angelegt
(z.B. Schutzstreifen in Gewasserndhe) oder abflusswirksame Wege verkirzt werden (z.B.
Tiefenlinienbegriinung). MalRnahmen zur reduzierten P-Dingung sind dort als hochwirksam
anzusehen, wo landwirtschaftlich genutzte Boden hohe P-Gehalte aufweisen, da mit ihnen
grundséatzlich der Belastungsdruck gesenkt wird. MaRnahmen zur reduzierten P-Dingung
werden allerdings erst mit einigen Jahren Verzdgerung ihre Wirksamkeit entfalten.
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Nachweis der Wirksamkeit von MalRBhahmen

Der sicherste Nachweis der Wirksamkeit von MaRnahmen besteht auf der Immissionsseite,
allen voran durch Gewasseruntersuchungen. Es besteht jedoch das grundsatzliche Problem,
dass Malnahmeneffekte oft erst nach langen Zeitrdumen an Grundwasser- oder Oberfla-
chengewassermessstellen messbar werden. Fur Oberflachenwasserkérper kénnen diese
sich mit zeitparallel angelegten Malinahmen anderer Belastungsbereiche (z.B. Kommunal-
abwasser) Uberlagern.

Wirkungsindikatoren und positive (+) bzw. negative (-) Aspekte zu ihrer Eignung

Nahrstoff-Bilanzsalden (1)

+ Sehr gut geeignet zur Charakterisierung - Immissionsseitige Wirkung nur indirekt ableitbar
des regionalen Belastungsdrucks - Innerhalb der gewéhlten Bezugseinheit (z.B. Gemeinde,
+ Gute Eignung zur Quantifizierung von Re- Kreis) keine weitere Binnendifferenzierung mdéglich
duktionsbedarfen und i zielen - Hohe Anforderungen an Eingangsdaten

Verminderte Abschwemmung und Erosion (2)
+ Ermoglicht u.U. sichere Aussa- - Sehr stark von konkreter MaRhahmenumsetzung abhéngig
gen zur Reduktion des Eintrags - Messaufwand sehr hoch
- Wenig geeignet zur Charakterisierung des regionalen Bel.-drucks

Analyse von Bodenproben, z.B. Herbst-Nmin, P-Gehalte (3)

+ Direkt und gut- - Immissionsseitige Wirkung nur indirekt
messbar ableitbar

+ Hohe Aussage- - Stark von standértlichen Gegebenheiten

kraft fur Einzelfla- abhangig, Momentaufnahme
chen/ - Wenig geeignet zur Charakterisierung des
-mafinahmen regionalen Belastungsdrucks

Analyse von Sickerwasser (Auswaschung) (4)

+ Naherungsweise - Messaufwand verhaltnism. hoch
Besthelbung_der - Stark von standértlichen Gege-
Immissionsseite benheiten abhangig

+ Gute Eignung zur Quanti-  _ \enig geeignet zur Charakteri-
fizierung von Reduktions- sierung des regionalen Belas-
bedarfen und i zielen tungsdrucks

Wasseranalysen, Grund- und Oberflachenwasser (5)

+ Sicherer Nachweis der Wirkung - Ld.R. erheblicher Zeitverzug zwischen MaRhahmenums-
+ Beschreibt zuverlassig die Immissionsseite etzung und Messbarkeit
+ Gut geeignet zur Charakterisierung des - Erlaubt oft nicht, die Wirksamkeit von Maf3nahmen zu
regionalen Belastungsdrucks konkretisieren (Uberlagerung von Standort- und Maf3-
nahmeneffekten)

(Ergebnisse hydro-6kologischer Modellierungen)

+ Hochintegrativ; raumlich und zeitlich quanti- - Stark abhéngig von der Qualitét der Eingangsdaten (v.a.
fizierbare Verbindung zwischen Maflnahme zur Charakterisierung der landw. Belastungssituation)
und Immissionsseite - hoher Interpretationsbedarf

+ ermdglicht auf groiraumiger Ebene Ablei- . Magnahmenwirksamkeiten miissen bekannt sein

tung von Handlungsbedarf, Wirkungsprog-
nosen, Analysen von MaRnahmenkombina-
tionen uvm.

Abb. 8: Wirkungsindikatoren und Aspekte zu ihrer Eignung (NLWKN, verandert).

Um dennoch die Wirksamkeit von MalRnahmen nachweisen zu kdnnen, wird auf Indikatoren
zurtickgegriffen, die mit moglichst wenig zeitlichem Verzug nach der MalBnahmenumsetzung
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erhoben oder sogar im Voraus prognostiziert werden kénnen. Zu den wichtigsten Indikatoren
gehoren Nahrstoffbilanzsalden auf betrieblicher oder regionaler Ebene und Nahrstoffgehalte
im Boden (hier v.a. Herbst-Nmin und der pflanzenverfugbare P-Gehalt) (Abb. 8). Die Wirk-
samkeit lasst sich anhand der Anderungen vor und nach Umsetzung von MaRnahmen dar-
stellen und wird haufig als Reduktion je Flacheneinheit und Jahr angegeben (z.B. kg/ha*a?).
Im Kapitel 4.2 wird beispielhaft fur den Indikator Herbst Nmin dargelegt, wie der Nachweis der
Wirksamkeit mittels massenstatistischer Auswerteverfahren gefiihrt werden kann.

Fur MaRnahmen, die auf die Eintragspfade Abschwemmung und Erosion einwirken, ist es
schwierig, allgemeingtiltige Indikatoren zu finden und diese zu quantifizieren. Zur Beurteilung
der MaRnahmenwirksamkeit missen sowohl die Situation vor als auch nach der Mal3nahme
bekannt sein. Beide hangen jedoch in starkem Grad von den standortlichen Gegebenheiten,
wie Versickerungsleistung, Verdichtung, Gefalle, Dimensionierung der Malinahme (z.B. Ge-
wasserrandstreifen) usw. ab. Konkrete verlassliche Angaben zur Wirksamkeit in kg/ha o.a.
sind in vielen Fallen nicht bekannt oder sie umfassen sehr groRe Spannweiten. Hier ware es
sinnvoller, einen Wirkungsgrad fur die MalRnahme anzugeben, der jedoch keine Aussage
Uber die tatsachliche Hohe der Reduktion zuldsst (z.B. in %). Da von diesen Pfaden vor al-
lem der Nahrstoff P betroffen ist, gibt es lber die Wirksamkeit von MaBnhahmen zur Minde-
rung der P-EintrAge bisher noch wenig gesicherte, Ubertragbare Erkenntnisse (Holsten et al.
2016).

Wahrend fur MaBnahmen zur Minderung der Stickstoffeintréage in Grund- und Oberflachen-
gewasser bereits quantitative Erkenntnisse Uber die Maflnahmenwirkung vorliegen (vgl.
Osterburg et al. 2007), ist dies bei landwirtschaftlichem Malinahmen zur Minderung der
Phosphoreintrage nicht der Fall. Grundsétzlich ist bekannt, dass MalRBhahmen zur Minderung
der Phosphoraustrédge auf Betriebs-, Feld- oder Einzugsgebietsebene ansetzen kdnnen
(Schoumans et al. 2014, Holsten et al. 2016). Die Wirkung landwirtschaftlicher Mal3nahmen
wie Begrenzung der P-Diingung auf die Minderung der Austrége lasst sich aber bislang nur
schwer quantifizieren. Auch die Wirkung von Gewasserrandstreifen als physikalische Barrie-
re zur Minderung der partikularen Phosphoreintrage ist im norddeutschen Tiefland aufgrund
dominierender Eintrage Uber Dranagen umstritten. Daher wird empfohlen, die Wirksamkeit
landwirtschaftlicher MalRnahmen zur Minderung der Phosphoraustrage in einer Studie zu-
sammenzustellen und den MalRnahmenkatalog des Tl dahingehend zu erweitern.

SchlieB3lich kénnen auch die Ergebnisse von hydro-6kologischen Modellierungen als hochin-
tegrative Indikatoren angesehen werden. Fur Modelle, die herangezogen werden, um Aus-
sagen auf groRraumiger Ebene treffen zu kdnnen, missen allerdings in der Regel die Wirk-
samkeiten von Malinahmen als Eingangsparameter vorgegeben werden. Diese werden ih-
rerseits aus den Erkenntnissen zu den Indikatoren 1 bis 5 der Abb. 8 abgeleitet (daher steht
dies in der Abbildung in Klammern).

Belastbare Aussagen zur Wirksamkeit liegen derzeit insbesondere fiir den Indikator Herbst-
Nmin VOr. Er ist zwar in besonderer Weise fiir den Nachweis der Wirksamkeit einzelner Maf3-
nahmen geeignet (durch den Vergleich Amit
wendung massenstatistischer Auswertungsverfahren), lasst jedoch keine flachendeckenden
Ruckschlisse auf die Belastungssituation zu. Zudem ist dieser Indikator hohen Schwankun-
gen unterworfen, da seine Werte von vielen Faktoren abhéngen, und er lasst sich (wie viele
andere Indikatoren auch) nicht direkt in die gangigen hydro-6kologischen Modelle integrie-
ren.

Hinsichtlich des Nahrstoffs N sieht die LAWA-KG regionalisierte Nahrstoffbilanzsalden auf
der Grundlage von Agrarstatistiken als besonders geeignet an, um den flachenhaften Belas-
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tungsdruck zu charakterisieren. Zudem eignen sie sich dazu, Minderungsbedarfe bzw. -
potenziale zu quantifizieren und die Wirksamkeit von Malinahmen und Maflihahmenkombina-
tionen in ihrer Gesamtheit abzubilden.

Hinsichtlich des Nahrstoffs P wird - im Zusammenhang mit dessen Eintrag aus Diingung
bzw. Versorgungszustand der Boden - mit Blick auf eine langfristige Wirksamkeit ebenfalls
die Verwendung von Bilanzsalden empfohlen. Es sind jedoch weitere Indikatoren erforder-
lich, die die Wirksamkeit entsprechender MaRhahmen auch in Bezug auf kurze Zeitraume
nach der Umsetzung abbilden kdnnen (z.B. P-Gehalte im Oberboden, Wirkungsgrade von
Maflnahmen etc.).

Die LAWA-KG empfiehlt, die bestehenden Wissensliicken zu den Malinahmenwirksamkeiten
durch weitere Untersuchungen zu schlieBen, dabei sollte geprift werden, ob die Maf3nah-
menwirksamkeit nach Naturrdumen unterschieden werden kann.

4.2 Quantifizierung der Wirksamkeit einzelner Manahmen

Dungeverordnung

Das novellierte Diingerecht ist als eine wichtige MaRhahme bzw. ein wichtiges Mal3hahmen-
paket fUr die Wirkungsabschatzung zur Minderung der Nahrstoffeintrage in Gewasser in zu-
kunftige Bewirtschaftungszyklen unverzichtbar mit einzubeziehen. Zum Zeitpunkt der Arbeit
der LAWA-KG (Fruhjahr 2017) wurden als die wichtigsten wirksamen Aspekte der Diunge-
rechts- Novellierung die Folgenden benannt:

1 Dingebedarfsermittlung (8 4, mit kulturspezifischen Hoéchstmengen fiir den Einsatz von
Stickstoff), bei Nicht-Einhalten bul3geldbewehrt (Ausnahmen mdglich)

1 Nahrstoffvergleich: Einfihrung einer plausibilisierten Feld-Stall-Bilanz und ab 2018 einer
Stoffstrombilanz fiir bestimmte Betriebe

9 Schrittweises Absenken der zulassigen Nahrstoffbilanziiberschisse

1 Landerermachtigungsklausel gemald 813, in besonders mit Nahrstoffen belasteten Ge-
bieten (Grundwasser oder in Einzugsgebieten eutrophierter langsam flieRender oder ste-
hender Oberflachengewésser) per Rechtsverordnung mindestens drei von mehreren
mdoglichen weiterreichenden Anforderungen vorzuschreiben.

Von der Umsetzung der novellierten DUV werden verschiedenste Wirkungen ausgehen. Ne-
ben einer direkten Verringerung des Belastungsdrucks z.B. durch das schrittweise Absenken
der Bilanziiberschisse sind weitere Wirkungen als Anpassungsreaktionen der Landwirt-
schaft zu erwarten. So ist davon auszugehen, dass

9 sich der Ausnutzungsgrad von Wirtschaftsdlingern erhéhen wird,

f der Export von Wirtschaftsdiingern von Uberschuss- in Aufnahmeregionen steigen wird,
9 Tierbestande abgebaut werden,

1 es vermehrt zu einer auf3erlandwirtschaftlichen Verwertung von Wirtschaftsdiingern
kommt

Wirtschaftsdiinger verstarkt aufbereitet werden und

sich der Mineraldiingereinsatz verringern wird.

= =4

Die zu erwartenden Wirkungen der novellierten DUV sind derzeit nicht genau absehbar, da
dies auch von der Umsetzung in den Bundeslandern abhangig ist. Insbesondere ist unklar,
wel che Kk onk r-8Virkenys-EA Zf ueskatt ezfi  inuDeutsehlanddedweise sehr unter-
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schiedlichen regionalen naturrdumlichen und standortspezifischen Gegebenheiten tatséach-
lich erreicht werden konnen. Letzteres betrifft v.a. auch § 13 DUV, dessen konkrete Ausge-
staltung und Anwendung, je nach der jeweiligen Belastungssituation in den Bundeslandern
bzw. regionalen Gebieten, sehr unterschiedlich ausfallen wird.

Aufgrund der hohen Komplexitat der Fragestellung wird vorgeschlagen, diese Aspekte in
einer bundesweit einheitlichen Studie zur Abschatzung der Wirkung der Dingeverordnung
auf die Stickstoff- und Phosphoriiberschisse zu ermitteln. Sie soll als Grundlage flr eine
weitergehende Modellierung mit hydro-6kologischen Modellen dem Bund, L&andern und
Flussgebietseinheiten zur Verfigung gestellt werden (s.u.).

Agrarumwelt- und KlimamaRnahmen (AUKM)

I m Rahmen des Projekts AKosteneffiziente MaCnahr
richtlinie zur Nitratredukti on i n undenter Beilnd wi r t s
gung des Projektes AAnal yse -wodnUmeitma8mahmen im Bereich des landwirt-

schaftlichen Gewasserschutzes vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie in der
Flussgebietseinheit Weser- AGRUM-Weserfi (Kreins et al. 2010) wurde von der damaligen
Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft (FAL, heute Thinen Institut) erstmals ein aus-

fahrlicher Katalog an AgrarumweltmalRnahmen erstellt. Darin sind die landwirtschaftlichen

MalRnahmen zur Reduzierung von Nahrstoffeintragen gruppiert bzw. kategorisiert. Innerhalb

der Gruppen/Kategorien sind die einzelnen MalRBnahmen mit ihren Wirksamkeiten in soge-

nannten MalRnahmenblattern aufgefuhrt (Abb. 9).

Abb. 9: Beispiel fur ein MalRnahmenblatt aus dem FAL-Katalog (Osterburg et al. 2007)
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